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DOCUMENTO I. MEMORIA INFORMATIVA.

1. MEMORIA.

1.1. INICIATIVA Y REDACTOR DEL DOCUMENTO DE MODIFICACION
PUNTUAL DEL PLAN ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURAS.

Se redacta la presente Modificacién Puntual del Plan Especial de Infraestructu-
ras (PEI en adelante) del Sector El Quifion de las Normas Subsidiarias de Se-
sefia a requerimiento del Excmo. Ayuntamiento de Sesefa, de la Provincia de
Toledo, que pretende formular de oficio, tramitar y aprobar la Modificaciéon pun-
tual n° 2 del PEI del Sector EI Quifion.

El técnico redactor del presente documento, son D?. Ana Isabel Gomez Galan,
Arquitecta del Ayuntamiento de Sesefia y Don Crescencio Lefero Menjibar

técnico juridico del Ayuntamiento de Sesefia.

1.2. OBJETO DE LA MODIFICACION PUNTUAL DEL PLAN ESPECIAL DE
INFRAESTRUCTURAS.

El PEI del Sector El Quifidn, tenia como objetivo facilitar el desarrollo del Sector
residencial denominado El Quifidn, garantizando las infraestructuras necesarias
para dicho ambito, considerando la intervencion desde un punto de vista de
conjunto respecto al municipio de Sesefa, puesto que el Programa de Actua-
cion Urbanizadora del ambito ElI Quiiidn se limitaba a una delimitacién exclusi-

va del ambito.

Asi el PEI pretendia, entre otros, describir las obras a realizar, indicar el modelo
de gestion, forma de financiacion y porcentaje de participacion de los suelos a
desarrollar, es decir pretendia determinar las infraestructuras que eran necesa-
rias para el ambito de la actuacién urbanizadora residencial de “El Quifion” y

planificar su ejecucion.
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Dentro de las distintas actuaciones que el PEI contemplaba llevar a cabo, pre-
veia la ejecuciéon de la red de abastecimiento de agua en la denominada Ac-
tuacion de Ejecucion Coordinada numero 2. Consistente en la Ejecucion de
depédsitos con capacidad de 60.000 m3 ubicados en el limite noroeste del
término municipal de Sesefia y una conduccién desde los depositos hasta el
punto de consumo, consistente en una tuberia de fundicién ductil DN 600 mm

con una longitud de 6.050 metros.

Dichos depositos se abastecerian a través de una actuacién que se iba a des-
arrollar por la JCCM mediante Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha,
SA, mediante el Proyecto de Mejora de Abastecimiento a Sesefa, para lo cual
se suscribio con fecha 23 de febrero de 2007, un convenio de colaboraciéon en-
tre el Ayuntamiento de Sesefia y la Entidad de Derecho Publico Aguas Castilla-
La Mancha para la ejecucion y gestion de las obras de Mejora del Abasteci-
miento a Sesefia, cuyo objeto es el abastecimiento de agua desde la red gene-

ral en alta hasta los depésitos a construir en el PAU "EI Quifién".

Con fecha 30 de septiembre de 2016, se suscribié una Adenda al Convenio de
Colaboracion, suscrito en el afio 2007, donde se contemplaba la modificacion
del proyecto original, contemplando el proyecto definitivo, a grandes rasgos, las

siguientes actuaciones:

- Ejecucion de tuberia de fundiciéon ductil de diametro 400 mm,
que entroncara a la tuberia existente de 600 mm del Sistema de Picadas

y discurrira hasta los nuevos depositos.

- Nuevo tramo de tuberia desde el depésito de la Sagra Este has-
ta la conduccién de impulsion, de forma que se permita llenar este de-
posito con agua de Picadas, procedente de la ETAP del Valmojado. Este
nuevo tramo se ria en conduccién de 400 mm de fundiciéon con una tu-

beria de entrada y otra de salida en unos 400 metros de longitud.
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Dichas actuaciones estan en fase de ejecuciéon por parte de la JCCM, estando
muy avanzadas las obras, contemplando en el proyecto una capacidad de su-

ministro de 95,96 litros/segundo.

Respecto de las actuaciones contempladas en el Plan Especial de Infraestruc-
turas del SAU El Quindén, el Ayuntamiento de Sesefia adopt6 los siguientes

acuerdos:

- Con fecha 8 de enero de 2007 fue aprobado por el Pleno de la Corporacion
del Ayuntamiento de Sesefa el Proyecto de Ejecucion de la red de Abasteci-
miento de agua: depositos y conduccion, prevista como actuacién de ejecucion

coordinada n° 2 de desarrollo del P.E.l. El Quifion.

- Tras el oportuno expediente de contratacion, el Pleno de la Corporacion, en
sesion extraordinaria celebrada el dia 10 de mayo de 2007, adopté acuerdo de
adjudicacién de dicho contrato de obras a la mercanti CONSTRUCTORA HIS-
PANICA, S.A.

- Con fecha 22 de junio de 2007 se firma el Acta de Comprobacién de Replan-

teo de las Obras, tras la cual comienzan las obras.

- Durante la ejecucion de las obras y debido a diversos condicionantes, la di-
reccion facultativa de la obra, consider6é necesario la redaccion de un Modifica-
do del Proyecto original con objeto de definir y valorar diversas unidades no
contempladas en el Proyecto original, o aquellas que aun estandolo no estaban
suficientemente definidas, para asi garantizar el correcto funcionamiento de la

conclusion.

- Tras la elaboracién del proyecto de Modificacion n° 1 y la tramitaciéon oportuna
el Pleno del Ayuntamiento de Sesefa en su sesion de fecha 25 de febrero de
2008 adoptd acuerdo de adjudicacion de la ejecucion de las obras del Modifi-
cado n° 1 a la mercantii CONSTRUCTORA HISPANICA, S.A.

Dicha mercantil ejecutd parte de las obras las relativas a la conduccion, y no en

su totalidad, no ejecutando la parte de obra consistente en los depositos y el
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ultimo tramo de la conduccion que deberia conectarse a los depésitos, faltando

por ejecutar 256 metros de la tuberia.

Durante la fase de ejecucion de las obras se generaron distintas situaciones
conflictivas, como la simultanea aparicién de las obras de la Linea de AVE Ma-
drid-Levante, viéndose afectadas las obras de conduccioén. La relacién contrac-
tual existente entre el Ayuntamiento de Sesefia y la mercantii CONSTRUCTO-
RA HISPANICA, S.A., ahora denominada ASIGNIA INFRAESTRUCTURAS,
S.A., no ha sido amistosa generandose multitud de conflictos que acabaron en

distintos recursos contenciosos-administrativos, asi:

Con fecha 5 de diciembre de 2008 se presenté por la mercantii CONSTRUC-
TORA HISPANICA, S.A., recurso contencioso-administrativo contra los acuer-
dos del Pleno del Ayuntamiento de fecha 27 de octubre de 2008 que desesti-
maba la solicitud de rescision de contrato, por la que se levantaba parcialmente
la suspension de las obras. Contra el acuerdo Plenario de 24 de noviembre de
2008 por el que se desestimaba la prorroga solicitada. Y contra el acuerdo de
Alcaldia por el cual se desestimaban las alegaciones formuladas contra el le-
vantamiento del Acta de Comprobacién del Replanteo. Dicho recurso fue visto
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n°® 1 el cual dicto Sentencia
con fecha 29 de octubre de 2013, por el cual se estimaba parcialmente el re-
curso interpuesto en relacién con el acta de replanteo, instando al Ayuntamien-
to de Sesefa a la suspension de la iniciacion de las obras desde el dia siguien-
te a la firma del acta, y acordar lo procedente para subsanar las deficiencias
advertidas en las reservas al acta de replanteo. Se adjunta al presente docu-

mento de modificacidn como anexo copia de la Sentencia mencionada.

Por parte del Ayuntamiento de Sesefia se procedi6é a realizar las actuaciones
para la subsanacién de las deficiencias sefialadas en la Sentencia, y poder fir-
mar el acta de replanteo e iniciar las obras de los depésitos y la parte que falta
de la conducciéon. No obstante lo anterior la mercantil ASSIGNIA INFRAES-
TRUCTURAS, S.A. ha interpuesto un nuevo recurso contencioso-administrativo

contra los acuerdos adoptados por el Ayuntamiento de Sesefa.
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La situacion es que existen 5.096 viviendas y 357 locales comerciales construi-
dos en el Quifién, y que segun los datos del padrén municipal de habitantes
existe una poblacién 7.661 habitantes empadronados, que podrian llegar a cer-

ca de 10.000 habitantes en total junto con los residentes no empadronados.

A dia de hoy los distintos nucleos del municipio (Sesefia Viejo, Sesefia Nuevo,
Vallegrande, Quifién y los distintos Poligono Industriales, se abastecen a través
del Sistema de Picadas-Almoguera, mediante un caudal asignado por Infraes-
tructuras del Agua de Castilla-La Mancha a través de la Mancomunidad de la

Sagra Alta.

El municipio de Sesefia se abastece a través del Deposito Regulador, de
hormigén prefabricado y con capacidad de regulacion de 3.000 m3, ubicado en
el término municipal de Esquivias. Dicho depdésito se abastece desde el de-
poésito regulador existente para Esquivias a través de una conduccién FD DN
200 mm y bombeo también ubicado en el municipio de Esquivias, que recibe
agua a traves de la conduccion de distribucion en Alta DN 600 mm del Sistema
de Picadas. Ademas, se abastece por la infraestructura en alta desde el de-
poésito regulador del Sistema de Abastecimiento de Sagra Este de 20.000 m3
de capacidad ubicado también en el término de Esquivias, con conduccion DN
800 mm.

A partir de dichas infraestructuras, y a través de dos conducciones, una
de ellas de fundicién ductil DN 300 mm y otra de PVC JE DN 250 mm, se abas-
tece al municipio de Sesefia, dichas conducciones aportan caudal en un mismo
punto (caseta de distribucion) a partir del cual y a través de diversos ramales

quedan abastecidos todos los nucleos poblacionales de Sesenfia.

De las distintas derivaciones existente, existe una conduccion de FD DN
300 mm, realizada en el afio 2.005, que se ejecutd para mejorar el abasteci-
miento al nucleo y Poligonos Industriales de Sesefia Nuevo, asi como a la ur-
banizacion Vallegrande.
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De manera provisional y excepcional a la espera de la culminacién de
las obras del PEI del SAU "El Quiién", se abastece a la Urbanizacién El

Quinon.

Por tanto la situacion actual del municipio de Sesefia, respecto del abas-
tecimiento de agua, es de un serio problema de falta de caudal, mas agravado
en las zonas mas desfavorables, con cotas mas elevadas o zonas de aguas
abajo de grandes puntos de consumo. Existiendo zonas que en época estival
llegan incluso al desabastecimiento. Se adjunta al presente documento informe
elaborado por el Servicio Municipal de Abastecimiento de Agua de Sesefia
(FCC AQUALIA, S.A.) con fecha 27 de junio de 2017, donde se describe la si-

tuacion actual del abastecimiento de agua de Sesefia.

Dicha situacion obliga al Ayuntamiento de Sesefia a adoptar medidas
oportunas para dar una solucion inmediata, para ello el Ayuntamiento acordé
con la Entidad de Derecho Publico Infraestructuras del Agua de Castilla-La
Mancha la ejecucién de una obra complementaria, consistentes en la ejecucién
de un depdsito de regulacién de agua impulsada con una capacidad de 3.000
m3 y la conexion de este deposito a la red de distribucion de Sesefia, la tuberia
de fundicion ductil de DN 600 mm del PEI EI Quifdn.

Con fecha 29 de noviembre de 2010, la Comision provincial de Ordena-
cion del Territorio y Urbanismo emitié informe conforme al articulo 9.1.1) del
Decreto 35/2008, de 11 de marzo, donde sefalaba la necesidad de someter a

modificacion del PEI.

Las caracteristicas de las obras complementarias serian:

Caracteristicas depdsito.

Volumen: 3.000 m3
Numero de vasos: 2

Superficie: 42,5 m x 21,90 m
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Altura de muros: 4,50 m
Estructura hormigén armado:
- Losa cimentacién: e=0,45 m
- Muros: e=0,40 m
- Pilares interiores: 0,40 x 0,40 m

- Forjado cubierta: placa alveolar 16+6

Caracteristicas conduccion.

Material: Fundicién ductil
Didmetro: DN600 mm

Longitud: 275 m

Presupuesto.

Presupuesto de Ejecucién Material: 595.286,28 €

El objeto de la modificacion del PEI, consiste en prever no la modificacion de
las obras propuestas originalmente sino la posibilidad de ejecutar una actua-
cion urgente, ante las necesidades de abastecimiento tanto de la actuacion El
Quifdn, como del resto del municipio, por la conexion de la urbanizacion El

Quinon a las infraestructuras del municipio.

Analizado el PEI original se hace referencia encontramos que se hace referen-

cia a los depositos de agua en las paginas 14, 18, 19y 29:

Pagina 14. Dentro del apartado 6.1.4 Red de Abastecimiento de agua -

Actuacion 2.

" La Actuacion consiste en ejecutar una tuberia de 600 mm (desde los nuevos
Depositos de Sesefia de 62.000 m3 de capacidad a acometer por este PEI en
la Parcela 20 del Poligono 18, segun se detalla en PLANO y en el apartado de
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afecciones de la ficha de Caracteristicas del PEI) hasta el punto de acometida
del Sector en el Camino de Ciempozuelos, discurriendo siempre por vias publi-

cas para evitar afecciones en parcelas de propiedad particular”.

Pagina 18 y 19. Calculo del volumen total de los depdsitos. Configuracion

de los Depdsitos

"Para el calculo de los depésitos, simplemente se tendra en cuenta que el vo-
lumen del depésito debe ser capaz de albergar el volumen necesario para
abastecer a los habitantes durante un tiempo T, con un consumo mayor que
que vez y media el consumo recomendado Cdr para una ciudad grande. Los

resultados son los siguientes:

Calculo del depésito

T Periodo de regulacion 48,00 h Especificacion de disefio
vd Volumén de depdsito proyectado 60.000,00 m3 Especificacion de disefio
Qt Caudal capaz del depdsito en T 1.250 m3/h Qt=vd/T

Cd Consumo diario medio por persona 0,48 m3/hab Cd=Qt/Nh.24

obtenido con Vd durante T horas
Cdr Consumo diario medio por persona 0,33 m3/hab Para una ciudad grande y
recomendado /dia categoria de la instalacion

maxima. 1,5Cdr<Cd

Tabla 9

Configuracion de los depoésitos

Una vez hallado el volumen total necesario, se considerara la siguiente configu-
racion teniendo en cuenta la altura, el diametro y el numero de depédsitos pro-

yectados, procurando que el volumen del depdsito sea mayor que el necesario:
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Vdp

Definicién de Variable

Altura de los depdsitos proyectados
Numero de depdsitos proyectados
Didmetro del depdsito proyectado

Volumen del depdsito proyectado

9,00
2,00
65

60.000,00

m3

Obtencion

Vdp=3,1416/4.Ndp.

hp.Ddp~2>Vd

Pagina 29 en el punto 6.6 Valoracion. Estudio econémico-financiero

Actuacion 2- Red de Abastecimiento de Agua.

Ud. de participacion (70%) en depdsito Regulador de agua de Hormigon Hidré-

fugo con capacidad de 62.000 m3, incluso parte proporcional de preparacion de

terreno, maquinaria y montaje.

1ud. x2.684.218 €/ud

Tal y como se puede comprobar, la modificacion pretendida no supone una
modificacién de ninguno de los aspectos sefialados en el PEI aprobado, puesto
que la intencién del Ayuntamiento de Sesefia, no es modificar los calculos, ni
modificar las dimensiones, solo preveé la posibilidad de que las obras de ejecu-
cion de los depositos se pueda realizar por fases siendo coherente con el resto
de documentacién del PAU y PP del SAU EI Quifion.

1.3. NORMATIVA DE APLICACION.

La normativa de aplicacion a la presente Modificacion Puntual es:

MODIFICACION PUNTUAL N2 2 PEI EL QUINON SEPTIEM. 2017
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Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Ordenacion del Territorio y la
Actividad Urbanistica (en adelante TRLOTAU).

Decreto 248/2004, de 14 de septiembre de 2004, por el que se
aprueba el Reglamento de Planeamiento de la Ley 2/1998, de 4
de junio, de Ordenacion del Territorio y de la Actividad Urbanistica
(RP).

Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se

aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo.

Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluacion Ambiental en Castilla-

La Mancha.

Ley 13/1985 de 25 de Junio (BOE del 29) del Patrimonio Histérico
Espafiol, desarrollada parcialmente por R.D. 111/1986 de 10 de
Enero (BOE del 28). Ambas vigentes en lo que no modifica el RD
64/1994.

REAL DECRETO 64/1994, de 21 de enero, por el que se modifica
parcialmente el Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desa-
rrollo parcial de la Ley 13/1985, de 25 de junio, del Patrimonio
Historico Espaniol. (BOE n°® 52 de 2 de marzo de 1994).

Normas UNE.

Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican de-
terminados documentos basicos del Codigo Técnico de la Edifica-
cion aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y
el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre.

Real Decreto 314/2006 por el que se aprueba el Codigo Técnico
de la Edificacion. Texto refundido con modificaciones del RD
1371/2007, de 19 de octubre, y correccion de errores del BOE de
25 de enero de 2008.

Real Decreto 140/2003 por el que se establecen los criterios sani-

tarios de la calidad del agua para el consumo humano que tras-
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pone a la legislacion espafiola la Directiva Europea de Calidad del
Agua (DWD 98/83/CE).
- UNE-EN 805 “Abastecimiento de agua. Especificaciones para

redes exteriores a los edificios y sus componentes”.

1.4. ANTECEDENTES URBANISTICOS DE LA MODIFICACION DEL
EXPEDIENTE DEL PLAN ESPECIAL.

El Programa de Actuacion Urbanizadora (PAU) EI Quifidn, fue aprobado por el
Pleno del Ayuntamiento de Sesefia, en sus sesiones correspondientes al 8 de
mayo de 2003 y 9 de octubre del mismo afio, previo Dictamen de la Comision
Provincial de Urbanismo, emitido el 7 de mayo de 2003, siendo adjudicatario
del PAU, la mercantii OBRAS NUEVAS DE EDIFICACION 2000, S.L. (en lo
sucesivo ONDE 2000, S.L.), que pas6 a tener la condicion de Agente Urbani-
zador del PAU.

En cumplimiento de los requerimientos de la Comision Provincial, el 16 de di-
ciembre de 2003, el Pleno del Ayuntamiento de Sesefia aprob¢ inicialmente el
PEIl “El Quiidén”, y definitivamente quedé aprobado por la Comisién Provincial

de Urbanismo, el 19 de diciembre de 2003.

El Ayuntamiento de Sesefia tramité una modificaciéon puntual del PEI El
Quifdn, la n° 1 que fue aprobada inicialmente por el Ayuntamiento de Sesena
en su sesion Plenaria de fecha 24 de febrero de 2016 y definitivamente por la
Comision Regional de Ordenacién del Territorio y Urbanismo en su sesion de
fecha 18 de marzo de 2016.

2. MEMORIA JUSTIFICATIVA.

2.1. JUSTIFICACION Y OBJETIVOS DE LA MODIFICACION PUNTUAL
DEL PLAN ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURAS.
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La presente modificacion puntual del Plan Especial de Infraestructuras,
desarrolla el régimen de innovacién previsto en el TR LOTAU, en la medida
que modifica el PEI vigente, aprobado en su dia por la Comision Provincial de
Urbanismo. Contempla prever la posibilidad de ejecutar las obras de los de-

poésitos de agua para abastecimiento por fases.

De conformidad con el articulo 29 del RP de la LOTAU en desarrollo,
complemento o mejora de los Planes de Ordenacion Municipal, podran formu-

larse Planes Especiales cuyas finalidades son
a) Crear o ampliar reservas de suelo dotacional.

b) Definir o proteger las infraestructuras, las vias de comunicacion, el

paisaje o el medio natural.

¢) Adoptar medidas para la mejor conservaciéon de los inmuebles, con-

juntos o jardines de interés cultural o arquitecténico.
d) Concretar el funcionamiento de las redes de infraestructuras.

El PEI de “El Quiién”, analizaba la resolucién por parte del PAU de la
conexion de las diferentes Redes de Servicios y de la Red Viaria, con los
Sistemas Generales Exteriores, indicando las obras a realizar, asi como la
gestion, la forma de financiacién y el porcentaje de participacién de los suelos

beneficiados por las actuaciones.

Es decir el fin del PEI era, y es, determinar las infraestructuras necesa-
rias para garantizar el funcionamiento de SAU de “El Quiiidén”, a través de la
correcta prestacion de los diferentes servicios urbanos (abastecimiento, sa-
neamiento, electricidad, gas,...), asi como la planificacién de los plazos en

tiempo y forma.
El PEI proponia 4 Actuaciones globales:

- ACTUACION 1. RED VIARIA. Se considera una Actuacién de Ejecucién
Diferida (AED).
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Contempla la siguiente Subactuacion: Mejora y ampliacion del tramo del
Camino de Ciempozuelos que transcurre bordeando el Sector en su limite
Sur hasta la via de Servicio de conexién con la N-IV, y entre el tramo situa-
do en la rotonda de salida y el cruce de desviacién hacia la R-4 con un an-
cho de 18 metros en el tramo situado entre la rotonda de salida y el cruce

de desvio hacia la R-4.

Como consecuencia del Estudio de Trafico, presentado el 10 de noviembre

de 2003, se incorporaron las siguientes modificaciones en el PEI:

o Se plantea la mejora en la via del Camino de Ciempozuelos,
compuesta de tres tramos, que contemplaran: a) ejecucion de
los tramos 1 y 2, que se corresponden con los que discurren
bordeando el limite sur hasta el camino de Pontones; b)
ejecucion de una rotonda de distribucién en el Camino de
Ciempozuelos, que comunicara por una direcciéon con la N-1V
y por la otra direccion con el Camino de los Pontones que
accede a la CM-4010, y c) y ejecucién del tramo 3 desde la
rotonda del camino de los Pontones, hasta su conexién con la

via de servicio de la N-IV.

o Acceso a la CM-4010, que se llevara a cabo mediante la
ejecucion de otra rotonda de distribucién, comunicando por

una direccién con la N-1V y por otra con la R-4.
o Nuevo vial de servicio que permitira conectar con la N-IV.

ACTUACION 2. RED DE ABASTECIMIENTO. Se considera una Actuacion
de Ejecucion Coordinada (AEC), y consiste en garantizar el abastecimiento
al SAU de “El Quifién”. Se preveé la ejecucion de la conducciéon de 600 mm,
y de los nuevos depositos de Sesefa, conectando con el enganche en la

rotonda de entrada al sector en el Camino de Ciempozuelos.

ACTUACION 3. RED DE SANEAMIENTO. Se considera una Actuacion de
Ejecucion Diferida (AED).
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- ACTUACION 4. RED DE ENERGIA ELECTRICA. Se considera también una
Actuacion de Ejecucion Diferida. Prevé por un lado la traida de energia
eléctrica al sector, a través del tendido de una linea de 15 Kv desde la

Subestacién Eléctrica del “Recuenco”.

Se modifica el contenido del PEI vigente en la medida en que se pretende la
ejecucion de las obras de abastecimiento de agua por fases , manteniendo los
depositos de agua con una capacidad de almacenamiento de 60.000 m3, sien-
do coherentes con la documentacion del PAU que contemplaba la ejecucion
por fases de las viviendas, contemplado tanto un Plan de Etapas como el pro-
pio Plan Parcial que estableci6 como respuesta a los requerimientos de la
Consejeria de Obras Publicas de acuerdo con los medios y previsiones de re-
cursos hidricos disponibles que se desprendian del Proyecto de ampliacion y
mejora de abastecimiento del Sistemas de Picadas, parece légico que la ejecu-

cion de los depoésitos pueda realizarse igualmente por fases.

Solo se modifica la pagina 14 y la 28 del PEI, minimamente, puesto que so-
lo se afnadira en la pagina 14 el apartado de que las obras de los depésitos se
podran ejecutar por fases conforme a los distintos planes de etapas previstos
en los distintos documentos del PAU e incluso en el propio PEI. Y la pagina 28,
en lo relativo a la Programacion y plan de etapas de las actuaciones contem-
plando que la Actuaciéon 2-Red de abastecimiento de agua se ejecutara entre
los afios 2003-2018.

Senalar que el Tribunal Supremo ha afirmado que la Administracién goza de
un jus variandi, no opuesto al principio de vigencia indefinida de los planes pro-
clamado en la Ley, que la posibilita para establecer los cambios precisos que
sirvan mejor a las necesidades de la sociedad en todos los érdenes, sin que
pueda entenderse infringido el principio de seguridad juridica por razén de su
ejercicio, ya que es la manera de adaptar el ordenamiento urbanistico a las
nuevas circunstancias demograficas, sociales y econdmicas que demanden
una alteracién de la nueva regulacion juridico-urbanistica del suelo -Sentencia
de 20 de septiembre de 1985 (Ar. RJ 1985,6216)-.
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La necesidad de permanencia de los planes no puede llevar a situaciones
inmovilistas en contradiccion con los requerimientos derivados de las distintas
concepciones culturales, sociales, econémicas, ideolégicas o politicas, que van
a manifestarse en orden a nuevas necesidades y conveniencias y con respecto
a las que la normativa urbanistica debe dar adecuado cauce y desarrollo. Una
concepcion totalmente estatica del urbanismo, en vez de dinamica y respetuo-
sa con las futuras necesidades, podria perpetuar ordenaciones obsoletas, erro-
neas o incluso perjudiciales para el interés publico. Por ello, se reconoce la po-
testad de la Administracion para alterar el planeamiento urbanistico, debiendo
centrarse la cuestion en que la actividad en que se concreta esa potestad debe
quedar suficientemente justificada y apoyada en datos objetivos -Sentencia de
6 de febrero de 1990, (Ar. RJ 1990,943)-.

Estos datos pueden encontrar su justificacion en necesidades sociales,
conveniencia del destino del suelo y de la armonizaciéon de los mas variados
intereses comunitarios, presumiéndose, segun afirma el Tribunal Supremo,
que, mientras no se pruebe lo contrario, la actividad administrativa se ajusta al
ordenamiento juridico y se dirige a satisfacer las exigencias del bien comun en
aras de un mejor servicio a la sociedad -Sentencias de 18 de julio de 1988 (Ar.
RJ 1988,6082) y 27 de marzo de 1991 (Ar. RJ 1991,2027)-.

Sefalar que el articulo 2 del TRLOTAU sefiala que la actividad administrati-
va de ordenacion de la ocupacion, transformacion, uso y aprovechamiento del
suelo es una funcion publica, cuyo cumplimiento corresponde a la Administra-
cion de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y a los Municipios. La
funcién publica de ordenacion urbanistica la atribucion a la Administracion en
cada caso competente de las potestades necesarias para su completo y eficaz
desarrollo de acuerdo con sus fines y, en todo caso, la formulacion, aprobacion
y ejecucion de instrumentos de planeamiento de ordenacion territorial y ur-
banistica, y la intervencién para garantizar el cumplimiento del régimen ur-

banistico de la propiedad del suelo.

2.2. DELIMITACION DEL AMBITO DE LA MODIFICACION PUNTUAL DEL
PLAN ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURAS.
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El ambito de la presente Modificacion Puntual coincide en cuanto su limi-

te con el del propio Plan Especial de Infraestructuras.

2.3. JUSTIFICACION DE LA MEJORA PRETENDIDA.

El articulo 121.1.b) del Reglamento de Planeamiento de la LOTAU esta-
blece que las innovaciones de los instrumentos de ordenacién urbanistica de-
ben contener en la memoria informativa y justificativa, por un lado la justifica-
cion detallada de la modificacién, en relacién no s6lo con el terreno directa-
mente afectado, sino con el conjunto del Sector y su entorno inmediato, con
especial referencia a la red basica de dotaciones. Y por otro lado justificacion
de que la mejora pretendida respeta, completa y mejora las directrices definito-

rias de la estrategia de evolucidén urbana y ocupacion del territorio.

El Plan Especial de Infraestructuras aprobado en su dia tenia como ob-
jetivo, el cual se sigue manteniendo, determinar las infraestructuras necesarias
para el desarrollo de la actuacion urbanizadora del Sector El Quifidn, planifi-
cando su ejecucion en tiempo y modo, mediante el analisis de la situacion ac-

tual.

El sector El Quifién, se ha ido ejecutando, mediante la ejecucién de las
obras de urbanizacién, como respecto de la ejecucion del aprovechamiento
permitido de tal forma que en la actualidad se han ejecutado 5.096 viviendas,
sobre las parcelas 17, 18, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 28.1, 28.2, 31, 35, 41 a 54,

con una poblacién aproximada de unos 10.000 habitantes.

Por tanto nos encontramos con una Plan Parcial aprobado, con un Pro-
grama de Actuacion Urbanizadora aprobado y en un avanzado estado de eje-
cucion, lo que implica que en su dia quedé justificado la evolucion urbana y
ocupacion del territorio con la aprobacion del desarrollo de dicha actuacion ur-
banizadora. Y existe un Plan Especial de Infraestructura, cuyo objetivo era y es
justificar y determinar las infraestructuras necesarias para el desarrollo de dicho

ambito.
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En cuanto a la justificacion de la modificacion del PEI, en la ACTUA-
CION 2 la finalidad del presente documento no pretende reducir los volimenes
de obra de agua, sino prever la posibilidad al Ayuntamiento de Sesefa de po-
der ejecutar un depoésito de capacidad de 3.000 m3 que de solucién a los pro-
blemas de abastecimiento . Asi el programa de Actuaciéon Urbanizadora del
SAU EI Quifién contemplaba la ejecucién por fases de las viviendas, contem-
plado tanto un Plan de Etapas como el propio Plan Parcial establecido como
respuesta a los requerimientos de la Consejeria de Obras Publicas de acuerdo
con los medios y previsiones de recursos hidricos disponibles que se desprend-
ian del Proyecto de ampliacion y mejora de abastecimiento del Sistemas de
Picadas. Asi con fecha 23 de febrero de 2007 se suscribié un convenio de co-
laboracion para la ejecucién y gestion de las obras de mejora del abastecimien-
to a Sesefia entre la Entidad de Derecho Publico Aguas de Castilla-La Mancha
y el Ayuntamiento de Sesefia (Toledo), dicho convenio tiene como objetivo la
ejecucion del Proyecto de Mejora del Abastecimiento a Sesefia, para el abaste-
cimiento de agua desde la red general en alta hasta los depdsitos a construir
en el PAU "El Quinén".

En la actualidad (abril de 2017) existen construidas 5.096 viviendas en el
ambito de actuacion del SAU El Quifion, el Ayuntamiento de Sesefia no ha fina-

lizado las obras de abastecimiento de agua previstas en el PEI original.

Con fecha 30 de septiembre de 2016, se suscribié una adenda al conve-
nio suscrito el 23 de febrero de 2007, por parte del Ayuntamiento de Sesefa y
la Entidad de Derecho Publico Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha
(antes Aguas de Castilla-La Mancha). Dicha adenda contempla en la clausula

tercera:

Si bien, como se sefiala en el CLAUSULA PRIMERA, el Ayuntamiento de Sesefia ejecu-
tard los depdsitos e infraestructuras de abastecimiento necesarias para la conexion de
la Infraestructura recogida en el presente convenio y la misma adquiera la funcionali-
dad necesaria, queda abierta la posibilidad, de que mediante solicitud del Ayuntamien-
to, IACLM tramite el expediente necesario para llevar a cabo la ejecucion de un depdsi-
to de regulacion de agua impulsada desde Esquivias, con una capacidad estimada de
3.000 m3 y la conexion de este depdsito a la red de distribucion de Sesefia, estimdndo-
se la ejecucion de una tuberia de un trayecto aproximado de 300 metros, con un presu-
puesto estimado de 665.000,00 €.
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Con la incorporacion de la Obra Complementaria la inversion de las obras tendria una

valoracion presupuestaria de 2.882.373,41 euros, recogiendo asi un incremento para

expropiaciones adicionales y gastos de asistencia técnica para la redaccion del proyec-

to y direccion de las obras.

Ante la necesidad de abastecer a las viviendas y locales construidos en
el SAU El Quifidén, la modificacion puntual del PEI ElI Quifién, pretende contem-
plar las obras que prevé la adenda, como una primera fase de las obras de

abastecimiento de agua a ejecutar.
2.4. EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES.

La Modificacion del PEI, desarrolla el régimen de innovacién previsto en
el TR LOTAU, en la medida que el PEI vigente, prevé las infraestructuras a lle-
var a cabo. La Modificacién contempla la ejecucion de los depdsitos de abaste-

cimiento de forma faseada.

Respecto de las afecciones medioambientales, se hace constar desde la
Direccion General de Evaluacion Ambiental se emitié6 Resoluciéon de fecha 26
de septiembre de 2006 sobre la Declaracién de Impacto Ambiental del Proyecto
de Ejecucién de Depositos para abastecimiento de agua - PEI El Quifién, reso-
lucion que fue publicada en el DOCM n° 214 de fecha 17 de octubre de 2006.
Dicha evaluacién contemplaba la ejecucion de cuatro depésitos de 50,94 m. de
diametro y 8 m. de altura, con una capacidad de almacenamiento de 65.216,70
m3, ahora se pretende llevar a cabo la construccion inmediata de un depésito
de unas dimensiones y capacidades inferiores, por lo que la afeccién ambiental

sera inferior. (Se adjunta como anexo copia de la resolucion).

Tanto en la redaccion de proyecto como durante la ejecucion de las

obras se estara a los establecido en dicha resolucion medioambiental.
3. CONCERTACION INTERADMINISTRATIVA

Por parte del Ayuntamiento de Sesefa se solicité informe previo a la Comision
Regional de Ordenacion del Territorio y Urbanismo, la cual en su sesion de

fecha 27 de julio de 2017 emitié informe, donde se sefala:
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"La documentacion presentada se debera completar, entre otros (art. 30
del TRLOTAU y 84 del RP), en los siguientes aspectos:

* Descripcion de las actuaciones de abastecimiento del PEI realizadas.
* Comentario explicativo de las actuaciones previstas en el PEI vigente.

* Justificacion técnica de la propuesta de ejecucion de las actuaciones
en la red de abastecimiento por etapas. Para ello, se debe aportar estudio ac-

tual de analisis de abastecimiento a Seseria.

* Caracteristicas técnicas de las actuaciones a realizar, depésitos y co-

nexion, y el coste estimado de las mismas.

* Analisis de la repercusion que la modificacion de las actuaciones en la
red de abastecimiento del PEI pudiera tener en las condiciones establecidas en
la aprobacion del PAU "EI Quifién", asi como la forma de obtencién del suelo

de ejecucion y financiacion de las obras.

* Se debera adjuntar la programacion por etapas de la ejecucion de las

actuaciones de la red de abastecimiento.

* Se debera documentar graficamente las actuaciones de la red de abas-

tecimiento. En la documentacion remitida no se han aportado planos.

A la vista del requerimiento realizado se procede a completar con la do-

cumentacién requerida por la Comision:

3.1. Descripcion de las actuaciones de abastecimiento del PEI reali-

zadas.

Desde el punto de vista administrativo en relacién con las obras de abas-

tecimiento se han adoptado los siguientes acuerdos:

Con fecha 8 de enero de 2007 fue aprobado por el Pleno de la Corpora-
cion del Ayuntamiento de Sesefa el Proyecto de Ejecucion de la red de Abas-
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tecimiento de agua: depdsitos y conduccion, prevista como actuaciéon de ejecu-

cion coordinada n° 2 de desarrollo del P.E.l. El Quiion.

Tras el oportuno expediente de contratacion, el Pleno de la Corporacion,
en sesion extraordinaria celebrada el dia 10 de mayo de 2007, adoptd acuerdo
de adjudicacion de dicho contrato de obras a la mercanti CONSTRUCTORA
HISPANICA, S.A.

Con fecha 22 de junio de 2007 se firma el Acta de Comprobacién de Re-

planteo de las Obras, tras la cual comienzan las obras.

Durante la ejecucién de las obras y debido a diversos condicionantes, la
direccion facultativa de la obra, considerd necesario la redaccion de un Modifi-
cado del Proyecto original con objeto de definir y valorar diversas unidades no
contempladas en el Proyecto original, o aquellas que aun estandolo no estaban
suficientemente definidas, para asi garantizar el correcto funcionamiento de la

conclusion.

Tras la elaboracion del proyecto de Modificacion n° 1 y la tramitacion
oportuna el Pleno del Ayuntamiento de Sesefia en su sesién de fecha 25 de
febrero de 2008 adoptd acuerdo de adjudicacion de la ejecucion de las obras
del Modificado n° 1 a la mercantii CONSTRUCTORA HISPANICA, S.A.

Respecto del estado de las obras, a continuacion se detallan las obras

ejecutadas:

Conduccion de tuberia de fundicion de  600mm

A fecha de hoy se encuentran ejecutados los siguientes trabajos:

l. Instalacion de conduccién incluyendo apertura de zanja y relleno de la mis-
ma, asi como ejecucion de las piezas especiales arquetas necesarias en los

tramos siguientes:

- Del P.K. 0+623 al P.K. 4+863.
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La tuberia empleada en el montaje es de fundicién de @600 con revestimiento
interior que consta de una proteccion de mortero de cemento y exteriormente

con recubrimiento de epoxi-azul resistente a los sulfatos.

Il. En el PK 4+863 se ha efectuado la conexién con la tuberia de 600mm de

fundicion ductil existente mediante un manguito de unién.

Reposicion del Camino de Ciempozuelos.

Entre los PK 6+650 y 4+611 se ha demolido el firme defectuoso hasta una pro-

fundidad de 0,15m y las siguientes anchuras medias:
4m entre PK 3+650 y 3+773.
2,5m entre PK 3+773 y 4+506.

4m entre PK 4+506 y 4+611.

Previamente al posterior aglomerado se ha regularizado con 0,1m de zahorra
artificial entre dicho PK con una anchura media de 6m. También se ha regulari-
zado la cuneta izquierda en direccion a "El Quifién" con una anchura media de

0,6m con 0,3 de profundidad.

Por ultimo se ha colocado un total de 961 m de capa asfaltica con 6m de ancho

de 8 cm de espesor.

Pruebas de presion de la tuberia instalada.

Se han realizado pruebas de presién de la tuberia desde el PK 0+2663 al PK

4+863, dando resultados satisfactorios.

Trabajos pendientes de realizar

Los trabajos pendientes del Proyecto modificado n® 1 son la instalacion de la
tuberia de fundiciéon de P600mm entre los PK 0+000 y 0+263, asi como los re-
lativos a los siguientes capitulos del presupuesto:
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- Capitulo n° 2 Instalaciones parcela 20.
- Capitulo n°® 4 Proteccion del paisaje.

3.2. Comentario explicativo de las actuaciones previstas en el PEI

vigente.

El Plan Especial de Infraestructuras contemplaba la ejecucion de las si-

guientes actuaciones:
- ML de tuberia de 600 mm de hierro fundido para conduccion de agua.

- Deposito regulador de agua de hormigdn hidréfugo con capacidad de
62.000 m3

3.3. Justificacion técnica de la propuesta de ejecucion de las actua-
ciones en la red de abastecimiento por etapas. Para ello, se debe aportar

estudio actual de analisis de abastecimiento a Seseia.

El municipio de Sesefia se abastece a través de Depésito regulador de
hormigon prefabricado y con capacidad de regulacion de 3.000 m3, ubicado en

el término municipal de Esquivias.

Dicho depésito se abastece desde el depédsito regulador existente en
Esquivias a través de una conduccién de FD DN 200 mm y bombeo también
ubicado en el municipio de Esquivias, que recibe agua a través de la conduc-
cion de distribucion de Alta DN 600 mm del Sistema de Picadas. Por otro lado,
también se abastece por la infraestructura de alta desde el depdsito regulador
del Sistema de Abastecimiento Sagra Este de 20.000 m3 de capacidad ubicado

también en el término municipal de Esquivias, con conducciéon de 800 mm.

A partir de aqui, y a través de dos conducciones, una de ellas de FD DN
300 mm y otra de PVC JE DN 250 mm que transcurren en paralelo campo a
través y una longitud de 6.680 metros cada una se abastece el municipio de
Sesefia. Las dos conducciones aportan caudal a un mismo punto, en la caseta

de distribucion del municipio de Sesefia ubicada en la calle Camino de Ciem-
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pozuelos, a partir de la cual y de diversos ramales se abastece a todos los

nucleos del municipio.

De la conduccién de FD DN 300 mm, que se instalé en 2005 para mejo-
rar el abastecimiento del nucleo residencial de Sesefia Nuevo, Poligono Indus-
triales de dicha zona asi como de la Urbanizaciéon Vallegrande, con caracter
provisional y excepcional a la espera de la ejecucion de las obras de abasteci-
miento previstas en el PEl y la ejecucién de las obras de mejora del abasteci-
miento de Sesefa por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Man-

cha, se suministra a la actuacion el Quifion.

El municipio de Sesenfa tiene la siguiente poblacion:

SECTOR POBLACION ACTUAL
Quindn 3.273
Sesefia Nuevo 3.992
Poligonos Industriales 1.293
Vallegrande 2.042
Seseiia Viejo 11.508
22.108

En cuanto a la dotacién de agua potable de dicha poblacién, se seguiran
las consideradas en la elaboracion del Plan Hidrolégico Nacional y los Planes
Hidrolégicos de Cuenca, siendo para el Plan Hidrolégico del Tajo las que se

muestran en la siguiente tabla.
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Por otro lado, la norma EN 805 “Abastecimiento de agua — especifica-
ciones para redes exteriores a los edificios y sus componentes” de abril de
2010, en concreto, dentro del punto A.4 ad 5.3.1 Estimaciones de la demanda
de agua especifica que, sin considerar las necesidades industriales especificas,
cuando no exista mejor informacién, la dotacién global puede considerarse
comprendida entre 150 I. y 250 I. por persona y por dia, en funcién de las con-

diciones sociales y climaticas.

Por tanto, la dotacion utilizada en el presente estudio sera de 250 I/hab-dia, lo
que supondra las siguientes demandas estimadas en cada uno de las zonas de
abastecimiento de Sesefia, con el correspondiente caudal medio de aguas de
abastecimiento, es decir, el caudal medio instantaneo que corresponde a la

demanda total:

SECTOR Demanda actual (I/dia)| Q medio anual (I/s)]
Quifion 818.208 9. 47
Sesefia Nuevo 997 620 11,55
Poligonos Industnales 323.136 3,74
Vallegrande 510.624 5,91
Sesefia Viejo 2877120 33,30
' 5.527. 63,97

Ademas de determinar el caudal medio, para el dimensionamiento de las insta-
laciones también se considera necesario obtener el caudal medio del dia de

mayor consumo (Qmedio DMC) para tener en cuenta las variaciones estaciona-

les.
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Segun la Norma EN 805, se puede estimar que el factor multiplicador para el
dia de punta varia entre 1,5 veces la demanda media diaria para una poblacion
superior a 10.000 habitantes, a mas de dos veces la demanda diaria medida
para una poblacién inferior a 2.000 habitantes. Es decir, el coeficiente kdmc
varia de 1,5 a mas de 2, considerandose en el caso de la zona objeto del pre-

sente proyecto un coeficiente kdme=1,5.

SECTOR Demanda Punta {l/dia} Q medio DMC {Dia Maximo Consumo) {i/s)
Quifion 1227312 1421
Sesefia Nuewo 1.496.880 17,33
Poligonos Industnales 484.704 561
Vallegrande 765.936 B,87
Sesena Viejo 4.315.680 49,95
8.290.512 95,96

3.4. Caracteristicas técnicas de las actuaciones a realizar, depésitos

y conexion, y el coste estimado de las mismas.

La solucién planteada para abastecer a las viviendas y los locales cons-
truidos en la urbanizacién es la construccién de un depésito regulador ubicado
en parte de los terrenos inicialmente previstos y la ejecucién del tramo de la
conduccion de FD DN 600 mm que falta por ejecutar para conectar el deposito

a ejecutar con la conduccion instalada.

El nuevo depdsito tiene una capacidad de regulaciéon de 3.000 m3, ca-
pacidad suficiente para asegurar el abastecimiento de la poblaciéon por encima
de 24 horas teniendo en cuenta el horario de funcionamiento del bombeo de

Esquivias.
CARACTERISTICAS TECNICAS Y COSTE ESTIMADO

Caracteristicas deposito.

Volumen: 3.000 m?3
Numero de vasos: 2

Superficie: 42,5 m x 21,90 m
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Altura de muros: 4,50 m
Estructura hormigén armado:
- Losa cimentacién: e=0,45 m
- Muros: e=0,40 m
- Pilares interiores: 0,40 x 0,40 m
- Forjado cubierta: placa alveolar 16+6

Caracteristicas conduccion.

Material: Fundicion ductil
Diametro: DN600 mm

Longitud: 275 m

Presupuesto.

Presupuesto de Ejecucién Material: 595.286,28 €

3.5. Analisis de la repercusion que la modificacion de las actuacio-
nes en la red de abastecimiento del PEIl pudiera tener en las condiciones
establecidas en la aprobacion del PAU "El Quifién", asi como la forma de

obtencion del suelo de ejecucion y financiacion de las obras.

Tal y como se refleja en los antecedentes, como desarrollo del PEI del
SAU EI Quindén, el Ayuntamiento de Sesefia, en lo que respecta a abasteci-
miento de agua, aprob6 el Proyecto de la Actuacion de Ejecucion Coordinada
n°® 2 del PEI EI Quifidn, proyecto que abarcaba la construccion de cuatro de-
positos de 15.000 m3 cada uno ubicados en el limite noroeste del término mu-
nicipal de Sesefia y una conduccion desde los depésitos hasta el punto de con-
sumo. La conduccion consiste en una tuberia de FD DN 600 mm con una longi-
tud de 6.050 metros lineales. De dicha obra se ha ejecutado la conduccién sal-

vo 263 metros lineales.

El objeto de la redaccion del PEI y las obras descritas en él se centraban
en conseguir un sistema de abastecimiento de agua para el sector totalmente

independiente a la red de abastecimiento municipal de forma que Unicamente
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interfiriera en el abastecimiento del resto del municipio en positivo, es decir,

aportando caudal a través de conexiones con la red municipal existente.

El Agua que abasteceria a estos depositos procederia del Sistema de
Picadas, a través de la actuacion que actualmente (septiembre de 2017) se
esta desarrollando por la JCCM, en su fase de finalizacién, mediante Infraes-
tructuras del Agua de Castilla-La Mancha, por medio del Proyecto de Mejora de

Abastecimiento a Sesefa.

El propio PEI contemplaba la necesidad de expropiar parte de la parcela
n°® 20 del Poligono 18 (actualmente denominado poligono 518), parcela que fue
expropiada para la ejecucion de los depésitos, lugar donde se pretende ejecu-
tar las obras del depésito de 3.000 m3, por el cual se elabora el presente do-

cumento.

3.6. Se debera adjuntar la programacion por etapas de la ejecucion

de las actuaciones de la red de abastecimiento.

Las obras que se pretenden llevar a cabo se prevé un plazo de ejecucion

de 8 meses, por lo que se llevarian a cabo durante el afio 2018.

3.7. Se debera documentar graficamente las actuaciones de la red
de abastecimiento. En la documentacion remitida no se han aportado pla-

nos.

Se completa el documento con los planos de las actuaciones de la red

de abastecimiento.

En Sesefa, a 8 de septiembre de 2017.

Promotor, el Ayuntamiento Redactores

Fdo. Rosa Laray Aguilera Fdo: Ana Isabel Gomez Galan, Arquitecta
Concejal Delegada de Ordenacion del Municipal.

Territorio y Servicios Crescencio Lefiero Menjibar, Técnico Juridico
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ANEXOS

Anexo |. CONVENIO Y ADENDA SUSCRITOS ENTRE EL AYTUNTAMIENTO
DE SESENA Y LA ENTIDAD DE DERECHO PUBLICO INFRAESTRUCTU-
RAS DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA.

Anexo ll.- Acuerdo de la Comision Regional de Ordenacion del Territorio y
Urbanismo de fecha 27 de julio de 2017.

Anexo lll.- Informe del abastecimiento de agua potable a Seseia del Ser-
vicio de Abastecimiento de Agua de Seseiia FCC AQUALIA, S.A. de fecha
29-06-2017.

Anexo IV. PAGINAS 14, 18,19 Y 29 DEL PEI.

Anexo V. RESOLUCION DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2006 SOBRE
LA DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE EJE-
CUCION DE DEPOSITOS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA - PEI EL
QUINON.

Anexo VI. Acuerdo Informe de la Comision Provincial del Territorio y Ur-

banismo de fecha 29 de noviembre de 2010.
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Anexo |. CONVENIO Y ADENDA SUSCRITOS ENTRE EL AYTUNTAMIENTO
DE SESENA Y LA ENTIDAD DE DERECHO PUBLICO
INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA.



CONVENIO DE COLABORACION PARA LA EJECUCION Y GESTION DE
LAS OBRAS DE MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A SESENA ENTRE LA
ENTIDAD DE DERECHO PUBLICO AGUAS DE CASTILLA-LA MANCHA Y
EL AYUNTAMIENTO DE SESENA (TOLEDO)

Toledo, a 23 de febrero de 2007

REUNIDOS

DE UNA PARTE, la Excma. Sra. D@ Maria Encina Alvarez Parra, Consejera
de Obras Publicas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y
Presidenta de la Entidad de Derecho Publico Aguas de Castilla-La Mancha,
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 10 de la Ley 12/2002, de 27
de junio, reguladora del Ciclo Integral del Agua en la Comunidad Autbnoma
de Castilla-La Mancha.

Y DE OTRA, el Sr. D. Manuel Fuentes Revuelta, autorizado por el Pleno del
Ayuntamiento y en representacion del mismo.

Las partes intervinientes se reconocen reciprocamente plena capacidad para
formalizar el presente convenio, a cuyo efecto,

EXPONEN

- Es de interés del Ayuntamiento de Sesefia, seglin consta en escrito de
fecha 13 de noviembre de 2006 dirigido a Aguas de Castilla-La Mancha,
que la ejecuciéon del "PROYECTO DE MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A
SESENA”, cuyo objeto es el abastecimiento de agua desde la red
general en alta hasta los depésitos a construir en el PAU “El Quifién, se
lleve a cabo por la Consejeria de Obras Plblicas, a través de Aguas de
Castilla-La Mancha, mediante la formalizacion de un Convenio de
colaboracién en virtud del cual el Ayuntamiento asuma el coste integro
de ejecucidén de las obras repercutiendo este importe a los propietarios
de los terrenos en virtud del Convenio urbanistico formalizado con
fecha 17 de diciembre de 2003.

El Pleno del Ayuntamiento de Sesefia, en su reuniéon de fecha 29 de
enero de 2007, ha acordado solicitar la formalizacion del Convenio,
autorizar la suscripcion del mismo y facultar al Alcalde para su firma.

Con fecha 28 de abril de 2000 se firmd el Convenio de colaboracion
para la prestacion del servicio de abastecimiento de agua en alta desde
el embalse de Picadas, entre la Consejeria de Obras Publicas y los
Ayuntamientos de Alameda de la Sagra, Afover de Tajo, Bargas,

Aguas de %
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Borox, Cabafias de la Sagra, Carranque, Casarrubios del Monte, Cedillo
del Condado, Cobeja, Esquivias, Illescas, Lominchar, Magan, Mocejon,
Numancia de la Sagra, Olias del Rey, Palomeque, Pantoja, Recas,
Sesefia, Toledo, Ugena, Valmojado, Villaluenga de la Sagra, Villaseca
de la Sagra, El Viso de San Juan, Yeles, Yuncler, Yunclillos y Yuncos.

El objeto del Convenio es la accidon conjunta y coordinada entre las
partes firmantes para la prestacion del servicio de abastecimiento de
agua en alta a los municipios integrados en el Sistema de Picadas.

En virtud del referido Convenio, la Consejeria de Obras Publicas de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a través de sus 6rganos
o de entidades dependientes de ella, asume la gestion, explotacion y
mantenimiento de las instalaciones de potabilizacion y distribucién de
agua en alta integradas en el Sistema de Picadas.

30.- A partir de enero de 2004, Aguas de Castilla-La Mancha, Entidad de

4 "’72717 !

?

S
il

+"Sesefia y la empresa propietaria de los terrenos, con fecha 17 de

Derecho Publico adscrita a la Consejeria de Obras Plblicas, creada en
virtud de la ley 12/2002, de 27 de junio, reguladora del Ciclo Integral
del Agua de la Comunidad Auténoma de Castilla-La Mancha, asume la
gestion del Sistema de abastecimiento en alta de Picadas.

El Pleno del Ayuntamiento de Sesefia, en sus sesiones de fechas 8 de

Smayo de 2003 y 9 de octubre de 2003, acordé la aprobacion del

Rrograma de Actuacion Urbanizadora de “Ei Quifion”. Para garantizar
ssfficientemente las infraestructuras necesarias para el desarrollo de
ste Programa de Actuacion Urbanizadora se desarroll6 un Plan
special de Infraestructuras y se formaliz6 entre el Ayuntamiento de

diciembre de 2003, un Convenio Urbanistico en virtud del cual la citada
empresa asume el pago de las cargas urbanisticas que le correspondan
como consecuencia de la ejecuciéon del Plan Especial de
Infraestructuras, asi como de la parte que se asigne al Sector “El
Quifion” de los costes de las obras de infraestructuras a realizar por la
Direccion General del Agua.

La Entidad de Derecho Publico Aguas de Castilla-La Mancha, adscrita a
la Direccion General del Agua de la Consejeria de Obras Publicas, ha
aprobado el “PROYECTO DE MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A
SESENA”, que tiene por objeto el abastecimiento de agua desde la red
general en alta hasta los depdsitos a construir en el PAU “El Quifién”.

De conformidad con todo lo anterior, las partes comparecientes formalizan

el presente convenio de colaboracién que se regira por las siguientes

Aguas de

Castilla-La Mancha Castilla-La Mancha TIE S 1500084

P

)

Berna, 2 Ed. Bulevar | 45003 Toledo | Tel:: 925 283 9501 Fax: 925 283 9591 www.acim.es



CLAUSULAS

PRIMERA.- Objeto

La construccién de la obra se realizard por Aguas de Castilla-La Mancha
mediante contrato con terceros, con arreglo a lo dispuesto en el Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de julio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

Las obras se ejecutaran de acuerdo con el PROYECTO DE MEJORA DEL
ABASTECIMIENTO A SESENA aprobado por Aguas de Castilla-La Mancha.
SEGUNDA.- Presupuesto de ejecucion

La inversion de las obras tiene una valoracién presupuestaria de

2.882.373,41 euros, que comprende el coste de construcciéon de las obras
estimado en 2.722.796,87 euros, asi como las expropiaciones y los gastos

de asistencia técnica para la redaccion del proyecto y direccién de las obras.

. /\ TERCERA.- Esquema financiero

= égal%}OO% de la inversién total, conforme a lo dispuesto en la cldusula
e §é"g'jgnﬁda, serd financiado por el Ayuntarniento de Sesefia.

itribuciones del Ayuntamiento de Sesefia seran satisfechas por medio
pno de las cantidades que figuren en las certificaciones de obra que
1 apriiepe Aguas de Castilla-La Mancha, de conformidad con el contrato de
| ej@ién de dicha obra que, en su dia, suscriba con el adjudicatario de la

@ )
Soida WEsstruccion.

Del mismo modo, el resto de los pagos no correspondientes a certificaciones
de obra e incluidos en la inversién total, se realizardn por parte del
Ayuntamiento de Sesefia previa justificacion del gasto por parte Aguas de
Castilla-La Mancha.

A fin de que el Ayuntamiento de Sesefia pueda hacer efectivos los pagos a
o que hacen referencia las  parrafos anteriores, Aguas de Castilla-La Mancha
AN ndré en su conocimiento las facturas que se vea obligada a satisfacer

Ayuntamiento de Sesefia autoriza a Aguas de Castilla-La Mancha para
que, en caso de que estos pagos no fueran realizados en el plazo de tres
meses desde la recepcidon de la correspondiente factura, se detraigan
directamente de las cantidades que le corresponda recibir con cargo al
Fondo Regional de Cooperacién Local (FRCL) o cualquier otro crédito que el
Ayuntamiento ostentara frente a la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha.

3
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CUARTA.- Explotacién de la obra

La explotacion de la obra, una vez finalizada se llevara a cabo por Aguas de
Castilla-La Mancha en los términos previstos en el Convenio de Colaboracion
para la prestacion del servicio de abastecimiento de agua en alta
formalizado el 28 de abril de 2000.

POR AGUAS DE CASTILLA-LA MANCHA POR EL AYUNTAMIENTO DE
SESENA

Fdo. Maria Encina Alvarez Pa‘?'?@

2 MassF
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El objeto del Convenio es la accién conjunta y coordinada entre las partes firmantes para la
prestacion del servicio de abastecimiento de agua en alta a los municipios integrados en el

Sistema de Picadas.

En virtud del referido Convenio, la entonces Consejeria de Obras Publicas de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, a través de sus 6rganos o de entidades dependientes de
ella, asumia la gestion, explotaciéon y mantenimiento de las instalaciones de potabilizacion y

distribucion de agua en alta integrada en el Sistema de Picadas.

2°.- A partir de enero de 2004, Aguas de Castilla-La Mancha, Entidad de Derecho Publico
adscrita a la Consejeria de Obras Publicas, creada en virtud de la ley 12/2002, de 27 de junio,

reguladora del Ciclo Integral del Agua de la Comunidad Auténoma de Castilla-La Mancha,

asumid la gestion del Sistema de abastecimiento en alta de Picadas.

2.- En reunién celebrada por el Consejo de Gobierno el 6 de febrero de 2007 se acuerda
“Aprobar el Convenio a suscribir entre la Consejeria de Obras Publicas y la Entidad de Derecho
Publico “Aguas de Castilla La Mancha” relativo a la encomienda de la ejecucién de obras de

Infraestructura de Agua en Alta en el Municipio de Sesefia (Toledo)”

4°.- La Entidad de Derecho Publico Aguas de Castilla-La Mancha (ahora Infraestructuras del
Agua de Castilla La Mancha), adscrita a la Direccion General del Agua de la Consejeria de
Obras Publicas (Ahora Organismo Auténomo Agencia del Agua adscrita a la Consejeria de
Fomento), aprobéd el “PROYECTO DE MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A-SESENA", que tiene

'por objeto el abastecimiento de agua desde la red general en alta hasta los depdsitos a

canstruir en el PAU “El QuiRdn".

2.- Que con fecha 23 de febrero de 2007, el Ayuntamiento de Sesefia y la Entidad de Derecho
Pablico de Aguas de Castilla-La Mancha, suscribieron un convenio de colaboracién para la

ejecucion y gestion de las obras de mejora del abastecimiento a Sesefia, cuyo objetivo era el

\ abastecimiento de agua desde la red general en alta hasta los depdsitos a construir en el PAU
“El Quifién”, debiendo asumir el Ayuntamiento el coste integro de ejecucion de las obras

repercutiendo este importe a los propietarios de los terrenos.
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ADENDA AL CONVENIO DE COLABORACION PARA LA EJECUCION Y GESTION DE LAS OBRAS
DE MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA A SESENA ENTRE LA ENTIDAD DE DERECHO
PUBLICO INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA Y EL AYUNTAMIENTO DE
SESENA (TOLEDO).

En Toledo, a 30 de septiembre de 2016

REUNIDOS

DE UNA PARTE, la Excma. Sra. D2. Elena de la Cruz Martin, Consejera de Fomento de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha y Presidenta de la Entidad de Derecho Publico
Infraestructuras del Agua de Castilla - La Mancha, de conformidad con lo dispuesto en el articulo

10 de la Ley 12/2002, de 27 de Junio, reguladora del Ciclo Integral del Agua en la Comunidad

Auténoma de Castilla - La Mancha.

DE OTRA, el Sr. D. Carlos Veldzquez Romo, como Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de

Sesefia, autorizado por el Pleno del Ayuntamiento y en representacion del mismo.

Estando las partes intervinientes de acuerdo, y reconociéndose reciprocamente plena capacidad

[ de obrar:

EXPONEN

1°.- Con fecha 28 de abril de 2000 se firmé el Convenio de colaboracién para la prestacidn del
servicio de abastecimiento de agua en alta desde el embalse de Picadas, entre la Consejeria
de Obras Publicas y los Ayuntamientos de Alameda de la Sagra, Afover de Tajo, Bargas, Borox,
Cabaﬁas de la Sagra, Carranque, Casarrubios del Monte, Cedillo del Condado, Cobeja,
\Esqui;/iés, lllescas, Lominchar, Magan, Mocején, Numancia de la Sagra, Olias del Rey,
Palomeque, Pantoja, Recas, Sesefia, Toledo, Ugena, Valmojado, Villaluenga de la Sagra,

Villaseca de la Sagra, El Viso de San Juan, Yeles, Yuncler, Yunclillos y Yuncos.
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El objeto del Convenio es !a accién conjunta y coordinada entre las partes firmantes parala
prestacion del servicio de abastecimiento de agua en alta a los municipios integrados en el

Sistema de Picadas.

En virtud del referido Convenio, la entonces Consejeria de Obras Publicas de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, a través de sus 6rganos o de entidades dependientes de
ella, asumia la gestion, explotacion y mantenimiento de las instalaciones de potabilizacién y

distribucion de agua en alta integrada en el Sistema de Picadas.

2°.- A partir de enero de 2004, Aguas de Castilla-La Mancha, Entidad de Derecho Publico
adscrita a la Consejeria de Obras Publicas, creada en virtud de la ley 12/2002, de 27 de junio,
reguladora del Ciclo Integral del Agua de la Comunidad Auténoma de Castilla-La Mancha,

asumio la gestion del Sistema de abastecimiento en alta de Picadas.

2.- En reunion celebrada por el Consejo de Gobierno el 6 de febrero de 2007 se acuerda
“Aprobar el Convenio a suscribir entre la Consejeria de Obras Piblicas y la Entidad de Derecho
Publico “Aguas de Castilla La Mancha” relativo a la encomienda de la ejecucién de obras de

Infraestructura de Agua en Alta en el Municipio de Sesefia (Toledo)”

4°.- La Entidad de Derecho Publico Aguas de Castilla-La Mancha (ahora Infraestructuras del
Agua de Castilla La Mancha), adscrita a la Direccion General del Agua de la Consejeria de
Obras Publicas (Ahora Organismo Auténomo Agencia del Agua adscrita a la Consejeria de

Fomento), aprobd el “PROYECTO DE MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A-SESENA", que tiene

| o
por objeto el abastecimiento de agua desde la red general en alta hasta los depdsitos a

construir en el PAU “El QuiRdn".

2.- Que con fecha 23 de febrero de 2007, el Ayuntamiento de Sesefia y la Entidad de Derecho
Pablico de Aguas de Castilla-La Mancha, suscribieron un convenio de colaboracién para la
ejecucion y gestion de las obras de mejora del abastecimiento a Sesefia, cuyo objetivo era el
3 abas’;ecimiento de agua desde la red general en alta hasta los depdsitos a construir en el PAU
"‘Ei Quifién”, debiendo asumir el Ayuntamiento el coste integro de ejecucién de las obras

repercutiendo este importe a los propietarios de los terrenos.
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Que dicho convenio fue aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Sesefia en su sesién de

fecha 29 de enero de 2007.
Que en dicho convenio se reflejaban las siguientes CLAUSULAS:

PRIMERA.- Objeto.

La construccidn de la obra se realizard por Aguas de Castilla — La Mancha
mediante contrato con terceros, con arreglo a lo dispuesto en el Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de julio, por el que se aprueba el texto Refundido de la

Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

Las obras se ejecutardn de acuerdo con el PROYECTO DE MEJORA DEL
ABASTECIMIENTO A SESENA, aprobado por Aguas de Castilla — La Mancha.

SEGUNDA.- Presupuesto de ejecucién.

La inversion de las obras tiene una valoracién presupuestaria de 2.882.373,41
euros, que comprende el coste de construccion de las obras estimado en
2.722.796,87 euros, asi como las expropiaciones y los gastos de asistencia

técnica para la redaccidn del proyecto y direccion de las obras.

TERCERA.- Esquema financiero.

El 100% de la inversidn total, conforme a lo dispuesto en la cldusula sequnda,

serd financiado por el Ayuntamiento de Sesefia.

Las contribuciones del Ayuntamiento de Sesefia serdn satisfechas por medio del
abono de las cantidades que figuren en las certificaciones de obra que apruebe
Aguas de Castilla — La Mancha, de conformidad con el contrato de ejecucion de

dicha obra que, en su dia, suscriba con el adjudicatario de la construccién.
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Del mismo modo, el resto de los pagos no correspondientes a certificaciones de
obra e incluidos en la inversion total, se realizaran por parte del Ayuntamiento

de Sesefia previa justificacion del gasto por parte Aguas de Castilla — La Mancha.

A fin de que el Ayuntamiento de Sesefia pueda hacer efectivos los pagos a que
hacen referencia los pdrrafos anteriores, Aguas de Castilla — La Mancha pondrd
en su conocimiento las facturas que se vea obligada a satisfacer derivadas de la
ejecucion de la obra, las asistencias técnicas de redaccion del proyecto y

direccion de obra y el coste de las expropiaciones.

El Ayuntamiento de Sesefia autoriza a Aguas de Castilla — La Mancha para que,
en caso de que estos pagos no fueran realizados en el plazo de tres meses desde
la recepcion de la correspondiente factura, se detraigan directamente de las
cantidades que le corresponda recibir con cargo al Fondo Regional de
Cooperacion Local (FRCL) o cualquier otro crédito que el Ayuntamiento ostentara

frente a la Junta de Comunidades de Castilla — La Mancha.

CUARTA- Explotacidn de la obra.

La explotacion de la obra, una vez finalizada se llevara a cabo por Aguas de
Castilla = La Mancha en los términos previstos en el Convenio de Colaboracion
para la prestacion del servicio de abastecimiento de agua en alta formalizado el

28 de abril de 2000.

62.- Que con fecha 14 de Noviembre de 2007 se firmé entre Aguas de Castilla La Manchay la
UTE Aqualia Gestidn Integral del Agua S.A - Juan Nicolds Gomez e Hijos Construcciones S.A.,
contrato para la ejecucion de las obras de “Mejora del Abastecimiento a Sesena (Toledo)”

expediente ACLM/07/0B/001/07, adjudicdndose por un importe de 2.103.000,00 €.

Dicho contrato fue cedido a la empresa AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, S.A.
'(a'ctual FCC AQUALIA, S.A.) por Resolucion del Presidente de Infraestructuras del Agua de
Castilla-La Mancha de fecha 3 de agosto de 2010, con formalizacion en escritura publica el 24

de febrero de 2011.
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Con fecha 12 de septiembre de 2011, se firmd, con acuerdo entre las partes, Acta de

Suspension Temporal Total de las obras.

7°.- Que con fecha 7 de Junio de 2016 se aprueba modificado N2 1 del expediente

ACLM/07/0B/001/07.
El proyecto modificado recoge como principales modificaciones las siguientes:

1. Reduccion del didametro de la tuberia de impulsiéon de 500 a 400 mm
respetando el material, fundicién ductil.

2 Nuevo tramo de tuberia desde el depdsito de la Sagra Este hasta la
conduccion de impulsién, de forma que se permita llenar este depdsito con
agua de Picadas, procedente de la ETAP de Valmojado. Este nuevo tramo
seria en conduccion de 400 mm de fundicién con una tuberia de entraday
otra de salida en unos 400 metros de longitud que discurrirdn por caminos

publicos.

3. Adaptacién del depdsito en geometria para favorecer tanto el
mantenimiento de las bombas, (fuera del mismo depdsito), como a una

adecuada circulacién del agua.

El prepuesto estimado del proyecto modificado es de 2.070.000,00 €, inferior al vigente

de 2.103.000,00 € lo que supone una disminucion del orden de 43.000,00 € equivalente

al 2,00 %.
82.-.- Que sigue siendo de interés del Ayuntamiento de Sesefia la ejecucion del Proyecto de
Mejora de Abastecimiento a Sesefia, puesto que de conformidad con los datos del Instituto
Nacional de Estadistica el censo de poblacidn de Sesefia se ha incrementado desde el 1 de enero
de 2007 (12.097 habitantes) a 1 de enero de 2015 (21.558 habitantes, Gltimos datos aprobados

del I.N.E.) en mds de 9.000 habitantes.

Que atendiendo al convenio suscrito con fecha 23 de febrero de 2007, a los antecedentes

expuestos, las partes comparecientes acuerdan modificar y ampliar las cldusulas de acuerdo a

las siguientes:
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CLAUSULAS

PRIMERA.- Objeto.
Las obras se ejecutarédn de acuerdo al Modificado N21 del expediente ACLM/07/0B/001/07

aprobado el 7 de junio de 2016 por Infraestructuras del Agua de Castilla — La Mancha.
Por otro lado el Ayuntamiento de Sesefia ejecutard los depdsitos e infraestructuras de
abastecimiento necesarias para la conexién de la Infraestructura recogida en el presente

convenio y la misma adquiera la funcionalidad necesaria.

SEGUNDA.- Presupuesto de ejecucion.

De acuerdo a lo sefialado anteriormente la inversién de las obras tiene una valoracion
presupuestaria de 2.150.000,00 euros, que comprende el coste de construccién de las obras
estimado en 2.070.000,00 euros, asi como las expropiaciones y los gastos de asistencia técnica

para la redaccion del proyecto y direccién de las obras.

TERCERA.- Obra Complementaria.

Si bien, como se sefiala en el CLAUSULA PRIMERA, el Ayuntamienfo de Sesefia ejecutard los
depdsitos e infraestructuras de abastecimiento necesarias para la conexion de la Infraestructura
recogida en el presente convenio y la misma adquiera la funcionalidad necesaria, queda abierta
la posibilidad, de que mediante solicitud del Ayuntamiento, IACLM tramite el expediente
necesario para llevar a cabo la ejecucién de un depésito de regulacién de agua impulsada desde
Esquivias, con una capacidad estimada de 3.000 m3 vy la conexién de este depdsito a la red de
distribucion de Sesefia, estimdndose la ejecucion de una tuberia de un trayecto aproximado de
300 metros, con un presupuesto estimado de 665.000,00 €.

‘C‘on,la incorporacion de la Obra Complementaria la inversién de las obras tendria una valoracién
presuﬁuestaria de 2.882.373,41 euros, recogiendo asi un incremento para expropiaciones

ddicioné/es y gastos de asistencia técnica para la redaccién del proyecto y direccién de las obras.
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CUARTA.- Esquema financiero.

El 100% de la inversion total, conforme a lo dispuesto en la clausula segunda, sera financiado
por el Ayuntamiento de Sesefia.

Las contribuciones del Ayuntamiento de Sesefia seran satisfechas por medio del abono de las
cantidades que figuren en las certificaciones de obra que apruebe Infraestructuras del Agua de

Castilla - La Mancha, de conformidad con el contrato de ejecucién de dicha obra que, en su dia,

suscribid el adjudicatario de la construccidn.

Del mismo modo, el resto de los pagos no correspondientes a certificaciones de obra e incluidos
en la inversion total, se realizaran por parte del Ayuntamiento de Sesefia previa justificacion del

gasto por parte de Infraestructuras del Agua de Castilla — La Mancha.

A fin de que el Ayuntamiento de Sesefia pueda hacer efectivos los pagos a que hacen referencia
los padrrafos anteriores, Infraestructuras del Agua de Castilla — La Mancha pondrd en su
conocimiento las facturas que se vea obligada a satisfacer derivadas de la ejecucidn de la obra,

las asistencias técnicas de redaccion del proyecto y direccion de obra y el coste de las

expropiaciones.

El Ayuntamiento de Sesefia autoriza a Infraestructuras del Agua de Castilla — La Mancha para
que, en caso de que estos pagos no fueran realizados en el plazo de tres meses desde |a
recepcion de la correspondiente factura, se detraigan directamente de las cantidades que le
corresponda recibir con cargo al Fondo Regional de Cooperacién Local (FRCL) o cualguier otro

crédito que el Ayuntamiento ostentara frente a la Junta de Comunidades de Castilla — La

Mancha.

QUINTA.- Explotacion de la obra.

La explotacion de la obra, una vez finalizada se llevara a cabo por Infraestructuras del Agua de
Castilla ~ La Mancha en los términos previstos en el Convenio de Colaboracién para la prestacion

del servicio de abastecimiento de agua en alta formalizado el 28 de abril de 2000.
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SEXTA.- Seguimiento de las Obras.

El Ayuntamiento de Sesefia independientemente de lo sefialado en la Cuarta anterior, podra

ser informado en cualquier momento del estado de ejecucion de las obras.

Ademds para la interpretacién de la presente Adenda, asi como para la obtencién de
informacién del estado de las obras se constituira una Comisién de Seguimiento integrada
por dos (2) representantes de Infraestructuras del Agua de Castilla La Mancha y dos (2)

representantes del Ayuntamiento de Sesefia.

SEPTIMO.- Clausula Adicional.

Ambas partes se obligan a la inclusién en sus respectivos presupuestos de los créditos
correspondientes para financiar las obras e inversiones previstas en este convenio, a fin de

que el mismo pueda desplegar todos sus efectos.

Y en prueba de conformidad, ambas partes firman el presente convenio en la fecha y lugar

indicados,
LA PRESIDENTA DE INFRAESTRUCTURAS DEL EL ALCALDE-PRESIDENTE DEL
: . /
AGUA‘DE"CASTILLA LA MANCHA AYU/N’TAMIEN DE SE S
;» . a: /’///-— /'/
Ny C <‘/ A

Fdo.: Eleﬁa de la Cruz Martin ~ Fdo.: Carlos Veldzquez Romo
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ANEXO Il.- ACUERDO DE LA COMISION REGIONAL DE
ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANISMO DE FECHA 27
DE JULIO DE 2017.



. Comisién Regional de Ordenacién
Castilla-La Mancha del Territorio y Urbanismo

Toledo, 28 de julio de 2017 AYUNTAMIENTO DE SESENA
Plaza Bayona, 1
45223 — SESENA
TOLEDO

*1D0. ACUERDO

7503

Adjunto remito copia compulsada del certificado del Acuerdo adoptado por la
(omision Regional de Ordenacion del Territorio y Urbanismo en sesién celebrada
el 27 de julio de 2017, en relacion a la Modificacion Puntual n2 2 del Plan
:special de Infraestructuras del S.A.U. de “El Quifidn” en Sesefia (Toledo).

Asimismo, le significo que el acta, de la cual forma parte dicho acuerdo, es
provisional estando pendiente su aprobacion definitiva en la proxima sesion que

celebre la Comisién Regional de Ordenacion del Territorio y Urbanismo.

EL VICEPRESIDENTE PRIMERO DE LA COMISION REGIONAL
DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Cédigo Seguro de Verificacion (CSV): EDESCCCCF9B7CC50CA33E4

Documento Verificable en www.jccm.es mediante

CARRILLO JOSE ANTONIQ - 44385648H
F'"““"E't‘ﬁﬁ'."%%%* ntonio Carrillo Morente
Signer:

CN=CARRILLO JOSE ANTONIO - 44385648H
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Castilla-La Mancha Consejeria de Fomento
Paseo Cristo de la Vega, &/n - 45071 Toledo g

CROTU.- 27/07-05/17

DONA ELVIRA CABANAS PLANA, SECRETARIA DE LA COMISION REGIONAL DE
ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANISMO, CERTIFICA:

-

Que la Comision Regional de Ordenacion del Territorio y Urbanismo, en la sesion
celebrada el 27 de julio de 2017, en relacion con el punto tercero del orden del dia
MODIFICACION PUNTUAL N2 2 DEL PLAN ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURAS DEL
S.A.U. DE “EL QUINON” EN SESENA (TOLEDO), INFORME SEGUN LOS ARTICULOS 36.2
Y 141.1 DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LOTAU Y 135.2 B) DEL REGLAMENTO DE
PLANEAMIENTO). (EXP.16/17 TO), ha adoptado por unanimidad de los miembros el
siguiente ACUERDO:

«Conforme con lo establecido en los articulos 36.2 del Decreto Legislativo
1/2010 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenacién del
Territorio y de la Actividad Urbanistica, 135.2.b) del Decreto 242/2004, por el que se
aprueba el Reglamento de Planeamiento y 9.1.t) del Decreto 235/2010, de
30/11/2010, de regulaciéon de competencias y fomento de la transparencia de la
actividad urbanistica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y sobre la
base del informe técnico de la Jefa de Servicio de Planeamiento Municipal de 24 de
julio de 2017, INFORMAR la modificacion puntual n? 2 del Plan Especial de
Infraestructuras del S.A.U. de “El Quifidn” en Sesefia (Toledo), segtin la solicitud del
Ayuntamiento, previaimente a su aprobacion inicial, de acuerdo con las siguientes
Consideraciones:

Cdédigo Seguro de Verificacién (CSV): 596AED30F935CF6F307733

Documento Verificable en www.jccm.es mediante

El Ayuntamiento de Sesefia deberda completar y subsanar el expediente en las
siguientes cuestiones:

A. Contenido del documento.

e La documentacion de la Modificacion Puntual n 2 2 del Plan Especial de
Infraestructuras del SAU “El Quiiién” se elaborara segln dispone el art.
30 del TRLOTAU y el 84 del RP.
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B. Tramitacion. ' o i

o Debe remitirse previamente a la aprobacién definitiva, una vez
aprobado inicialmente el documento, el expediente administrativo
completo, foliado y diligenciado, aportando, en concreto, todas las
alegaciones presentadas durante el tramite de informacién publica y
certificado del secretario municipal en relacién con la realizacién de
dicho tramite.

C. Modificacion de la Red viaria.
1. Objeto de la modificacion.

e Se debe especificar y aclarar que el objeto de la modificacién de las
actuaciones de la red viaria del PEl es la inclusién, dentro de las
mismas, de una nueva conexién del Sector “El Quifién” con la autovia
A-4, en concreto el enlace situado en el PK 32+700, Poligono de La
Sendilla, en el término municipal de Ciempozuelos.

o Respecto a la asuncion de los costes de urbanizacidn de la ejecucion de
la conexién de la actuacién urbanizadora residencial “El Quifién” con la
autovia A-4 por parte de los propietarios de suelo, se deberd analizar
las repercusiones que la modificacién de las actuaciones de la red viaria
contemplada en el PEIl pudiera tener en las condiciones establecidas en
la aprobacion del PAU “El Quifién”. En todo caso, la nueva conexién
debera gestionarse por el Ayuntamiento de Sesefia, ya que no estaba
incluida en la adjudicacién del PAU. Asi mismo, en el PEl se deberd
especificar la forma de obtencién del suelo y de ejecucién y
financiacién de las cbras.

™
(32l
N~
N~
o
(3]
[TH
w
('8
O
n
[5ed
[=2]
L
o
(5t
@]
1]
<
[{=]
(=23
wn
<
(%]
e
[ =
S
(3]
[\
(5]
E
|-
1
>
V]
el
]
B
-
o)
a
v
=]
o
o
‘0
(&)

Documento Verificable en www.jccm.es mediante

o Para la tramitacién de la aprobacion definitiva debera aportarse
documento de compromiso de ejecucién de la conexién, entre el
Ayuntamiento de Ciempozuelos y Sesefia, que supere la fase actual de
conversaciones y propuestas de convenio.

2. Documentacion presentada.

La documentacién presentada se deberd completar, entre otros (art. 30 del
TRLOTAU y 84 del RP), en los siguientes aspectos:
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o Descripcion del estado actual de las actuaciones de la red viaria que
han sido ejecutadas.

e Comparativo explicativo de la propuesta con las actuaciones de la red
viaria previstas en el PEl vigente.

o Justificacion técnica de la propuesta de nueva conexién viaria entre el
Sector “El Quiiién” y el enlace del PK 324700, Poligono La Sendilla, en
la autovia A-4. Para ello, se deberad aportar un estudio de tréfico y
movilidad actualizado, por cuanto que en la documentacién aportada
se alude a un estudio de trafico del afio 2003.

o Se debera aportar informe favorable sobre el proyecto técnico de
conexion viaria de la Direccion General de Carreteras del Estado del
Ministerio de Fomento. Al respecto, y teniendo en cuenta la
documentacion aportada, se hacen las siguientes observaciones: el
informe de viabilidad del acceso de vial de nueva construccién, para la
conexion entre la urbanizacién residencial “El Quiiion” y el enlace en el
P.K. 32+700, es del afio 2013, estableciendo una serie de condiciones
para su ejecucion, y el PEI vigente contemplaba el acceso a la autovia
A-4 mediante una via de servicio, segln expediente 39-M-11.420,
realizado por la propia Direccion General de Carreteras.

e Se debera aportar el presupuesto valorativo del coste de la conexién
viaria propuesta. En la documentacién remitida no se ha incluido el
presupuesto estimado del coste de la actuacién planteada.
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e Se debera documentar graficamente la propuesta de conexién viaria.
En la documentacién remitida no se han aportado planos de esta
actuacion.

D. Modificacion de la Red de abastecimiento.
1. Objeto de la modificacién.

e El objeto de la modificacion no debe ser sélo la ejecucién de los
depositos previstos por etapas, sino la inclusién de las nuevas
actuaciones a realizar en la red de abastecimiento y, en su caso, la
modificacion de las existentes en el PEl vigente.
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2. Documentacion presentada.

La documentacién presentada se deberd completar, entre otros (art. 30 del
TRLOTAU y 84 del RP), en los siguientes aspectos:

Descripcion de las actuaciones de abastecimiento del PEl realizadas.

Comentario explicativo con las actuaciones previstas en el PEI
vigente.

Justificacién técnica de la propuesta de ejecucion de las actuaciones
en la red de abastecimiento por etapas. Para ello, se debe aportar
estudio actual de anélisis del abastecimiento a Sesefia.

Caracteristicas técnicas de las actuaciones a realizar, depdsitos y
conexion, y el coste estimado de las mismas.

Analisis de la repercusién que la modificacion de las actuaciones en
la red de abastecimiento del PEl pudiera tener en las condiciones
establecidas en la aprobacién del PAU “El Quifién”, asi como la
forma de obtencién del suelo y de ejecucién vy financiacién de las
obras.

Se debera adjuntar la programacidén por etapas de la ejecucién de
las actuaciones de la red de abastecimiento.

Se debera documentar graficamente las actuaciones de la red de
abastecimiento. En la documentacién remitida no se han aportado
planos.

Una vez cumplimentadas las anteriores observaciones, superada la fase de
informacion publica y concertacion interadministrativa y aprobada inicialmente la
Modificacién Puntual n2 2 del Plan Especial de Infraestructuras por el Ayuntamiento-
Pleno de Sesefia, se solicitara la aprobacién definitiva a la Consejeria de Fomento,
acompaiiando dicha solicitud con tres copias del documento téchico en papel y una
en soporte informatico, debidamente diligenciado de aprobacién inicial, incluyendo
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la documentacién refundida del planeamiento prevista en el articulo 39.9 TRLOTAU y
copia del expediente administrativo completo, debidamente autentificado.

Lo que hago constar para los efectos oportunos, de conformidad con lo dispuesto en
el articulo 16.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Juridico del Sector Publico,
estando pendiente de aprobacidn el acta de la citada sesion, en Toledo a 28 de julio de
2017.

Bl

LA PRESIDENTA DE LA COMISION

P.A. José Antonio Carrillo Morente

Vicepresidente Primero de la Comision

Codigo Seguro de Verificacion (CSV): 596AED30F935CF6F307733

Documento Verificable en www.jccm.es mediante
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ANEXO Ilil.- INFORME DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA
POTABLE A SESENA DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE
AGUA DE SESENA FCC AQUALIA, S.A. DE FECHA 29-06-2017.



% Registro Entradas de Urbanismo Ndmero: 6161/2017
== Ayuntamiento de Sesefia Fecha: 29/6/2017 14:47 2»
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Asunto: Abastecimiento de agua potable a Sesefia (Toledo)

Por medio del presente informe se procede a describir la situacién actual
del abastecimiento de agua potable al municipio de Sesefia, asi como la mejora
esperable tras la ejecucion de las obras de “Mejora del abastecimiento de

Sesefia” y el “Proyecto Complementario” de la primera actuacion.
Como pequefio indice, este documento se distribuira de esta manera:

1.- Antecedentes.
2 - Situacion Actual Abastecimiento a Sesefia.
3.- Problemas existentes en el municipio.
4.- Actuaciones requeridas para mejora del abastecimiento existente.
5.- Conclusion.
ANEXO.- Modelo matematico de red en EPANET.
I- Breve introduccion a la aplicacion EPANET
- Modelo “Red con Proyecto Modificado n® 1 'y

Complementario n°® 1"
1.- Antecedentes.-

A dia de hoy los diferentes nucleos urbanos que componen el municipio de
Sesefia, a saber, Sesefia Viejo, Sesefia Nuevo (incluyendo Poligonos
industriales) y urbanizacion Vallegrande en sus dos fases de ejecucion, asi
como la Urbanizacion “El Quifién”, se abastecen a través del Sistema de
Picadas-Almoguera, mediante un caudal asignado por Infraestructuras del
Agua de Castilla La Mancha a través de la Mancomunidad de Municipios Sagra
Alta.

Una vez puesto en marcha en 2.010 el Sistema de Abastecimiento Sagra-Este
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la situacién de abastecimiento en Alta al municipio de Sesefia quedd en parte
resuelta, al disponer desde el Sistema Almoguera de las infraestructuras
suficientes (Deposito 20.000 m3 vy conducciones), si bien se mantiene el
inconveniente del abastecimiento limitado desde el Sistema de Picadas por el

bombeo actualmente existente en Esquivias.

Debido al crecimiento experimentado y al previsto para el municipio en sus
distintos desarrollos urbanisticos (fundamentalmente las 5.096 viviendas con
licencia de primera ocupacion, de las que se encuentran con contrato de agua
4.250), se preveyeron una serie de actuaciones de mejora para el
abastecimiento, que mitigaran la situacion prevista ante tal desarrollo y que en

la actualidad resolverian la delicada situacion del municipio:

a) “Mejora al Abastecimiento a Sesefia’.

b) “Proyecto Complementario de mejora al Abastecimiento a Sesefia”

2.- Situacién Actual Abastecimiento Agua Potable.-

El municipio de Sesefa se abastece a través de Depésito Regulador, de
hormigén prefabricado y con capacidad de regulacién de 3.000 m3, ubicado en

término municipal de Esquivias.

1/.- Citado deposito puede abastecerse desde el Deposito Regulador existente
para Esquivias a través de conduccion FD DN 200 mm y bombeo también
ubicado en el municipio de Esquivias, que recibe agua a través de la
conduccion de distribucion en Alta DN 600 mm del Sistema de Picadas.

2/ - Por otro lado, en la actualidad se abastece por infraestructura en alta desde
Deposito Regulador del Sistema de Abastecimiento Sagra Este de 20.000 m3

de capacidad ubicado también en Esquivias, con conduccion DN 800 mm.

A partir de aqui, y a través de dos conducciones, una de éllas de
Fundicién Ductil DN 300 mm y otra de P.V.C. JE DN 250 mm, con discurrir
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paralelo campo a través y una longitud de 6.680 metros cada una, se abastece

al municipio de Sesefa.

Imagen trazado conducciones de transporte para abastecimiento de Sesefia.

Las dos conducciones descritas, aportan caudal en un mismo punto, en la
caseta de distribucién del municipio ubicada en la C/ Ciempozuelos, a partir de
la cudl y a través de diversos ramales quedan abastecidos todos los nucleos

poblaciones.

Imagen Caseta Distribucion
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De las distintas derivaciones existentes en este punto caracteristico del

abastecimiento a Sesefia, destacamos la conducciéon de FD DN 300 mm

instalada en el afio 2.005.

Esta conduccién de distribucion se instalo en su dia para mejorar el
abastecimiento al ntcleo y Poligonos Industriales de Sesefia Nuevo asi como a
la Urbanizacion Vallegrande en sus dos fases de ejecucion.

Es esta conduccion, la que, de manera provisional y excepcional a la espera de
la culminacién de las obras del Plan Especial de Infraestructuras para “El
Quifion” permite a dia de hoy el abastecimiento a las 4.250 viviendas en la
urbanizacion con contrato en el Servicio Municipal de Abastecimiento, a través
de un entronque ejecutado en 2007 a tal efecto hasta la conduccion que

discurre por el interior de la Urbanizacion.

3.- Problemas de Abastecimiento existentes en el municipio.-

Motivado por el crecimiento demografico del municipio en los ultimos
afos (22.027 habitantes), la disposicion del abastecimiento por gravedad y
unas infraestructuras que han permanecido invariables practicamente desde el
afio 2.005, se han incrementado los problemas puntuales de falta de caudal en
las zonas mas desfavorables para el abastecimiento del municipio, a saber
barrios con cota de terreno mas elevadas o zonas aguas abajo de grandes
puntos de consumo.

Al producirse el _abastecimiento _por gravedad, y derivado de la disposicion

actual de la red de abastecimiento que presenta sus dos entradas de caudal en

el mismo punto, se tiene que para horarios de demanda punta en época estival,

existen zonas con merma en las condiciones de caudal y presion, llegandose

incluso al desabastecimiento puntual.

Hay que destacar que las dos conducciones principales de transporte
constituyen un punto critico en el sistema de abastecimiento, al ser en la

actualidad la Ginica via de suministro de agua potable a la localidad.

Por ello se ha realizado el estudio hidraulico de forma que se pueda estimar el

caudal maximo que podrian transportar.
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Para el correcto funcionamiento de la red de distribucion de Sesefa, la presion
necesaria en el punto de entrada (Caseta de distribucién) deberia ascender a 4
kg/cm2. Con este condicionante, y segun la topografia de la zona, las pérdidas

de carga disponibles serian:

- Cota deposito: 670 msnm
- Lamina deposito: 0,00 m (supuesto mas desfavorable)
- Cota punto de conexion Sesena: 618 msnm

- Presién necesaria conexion 40 mca

- Maxima pérdida de carga disponible en la conduccién H =670 — 618 —
40=12m

En cuanto a las pérdidas de carga continuas en la conduccién, se ha usado la

formula de Hazen-Williams:

10674 e
o852 4 871

Siendo: d: Pérdida de carga (m/m)
C: Coeficiente de Hazen-Williams (adimensional).
Para tuberia de PVC y FD C = 130
D: Diametro de la tuberia (m)
Q: Caudal (m®/s)

Teniendo en cuenta estos datos, y considerando que la longitud de la
conduccién es aproximadamente de 6.680 m, se obtienen los siguientes

caudales maximos para cada una de las dos conducciones:

- Tuberia PVC DN 250 mm PN6:

Pérdida disponible ) 12,00/M |
Diametro interior (€=6,2 mm) M

C 130,00
Pérdida de carga total (m) h 12,00 m
Pérdida de carga (m/m) hf=h/L 0,00180 | m/m

10,674
Pérdida de carga (m/m) "= 1852 BT 1852
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Caudal Q=”’” HeGL R 0,027 |m%s
N 10674
- Q
Velocidad V=g 0,61 |m/s
- Tuberia FD DN 300 mm:
Pérdida disponible 12,000m |
Diametro interior m
C 130,00
Pérdida de carga total (m) h 12,00 m ]
Pérdida de carga (m/m) hf=h/L 0,00180 | m/m
10,674
Pérdida de carga (m/m) "= 1852 BT .q1+892
Caudal Q=1 §52 hf.C1-352_D4.871 0'050 m3/s
10674
; Q
Velocidad V= s 0,71\ m/s

De esta forma, el caudal maximo que pueden transportar las dos conducciones

simultaneamente seria:

Q max. = 0,027 + 0,050 = 0,077 m*/s.

Para determinar ahora el caudal punta necesario en el total de la red de

distribucion actual

de Seseinia,

se tienen en cuenta

los volumenes

suministrados a la poblacién ademas de la curva de modulacién especifica del

municipio obtenida con los datos registrados durante los afos de explotacion

del servicio.

| 1,60
1,40
1,20
1,00

| 0,60
0,40

0,20

| 0,00

1 234567 809 10111213141516 1718 192021222324
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Para el dimensionamiento de las tuberias que componen el sistema de
abastecimiento se debe tomar esta maxima punta horaria del afio, es decir,
interesa el maximo anual y no solo el maximo caudal horario de un dia. Por lo
tanto se tendra en cuenta el coeficiente punta de 1,55 obtenido en la curva de

modulacién anterior.

Asi se tiene un caudal punta necesario actualmente para la totalidad de la red
es de 0,107 m3/s;

V. Suministrado Q medio Q punta
Trimestre (m?) (Ks) (I/s)
1T 437.471 55,64 86,24
2T 478.463 60,85 94,32
31 705.071 89,68 139,00
adl 567.921 72,23 111,96
TOTAL 2.188.926 69,41 107,59

Con todo esto, se pude decir, que las actuales conducciones de transporte son
insuficientes para suministrar el caudal necesario con la presién requerida en
las épocas de mayor demanda, puesto que pueden suministrarse en

condiciones teéricas 0,077 m3/s, cuando la demanda es de 0,107 m3/s.

Este hecho ha quedado demostrado repetidamente, ya que para horarios de
demanda punta y practicamente durante toda la época estival, las zonas con
cota mas elevada de Sesefa Viejo y la urbanizacion El Quifidon y determinados
puntos final de red en Sesefia Nuevo y la urbanizacion Vallegrande, se ven
afectados ostensiblemente por problemas de caudal y presion en el
abastecimiento, problemas éstos que los usuarios perciben como falta de
presion al no poder abastecerse a las plantas superiores de las viviendas
unifamiliares (mayoria en el municipio). Destacar que en la Urbanizacion El
Quinodn, al contar los edificios con instalacion de aljibes reguladores interiores
equipados con grupos de presion, estos problemas de caudal no se hacen tan
perceptibles para todos sus habitantes, llegandose en la actualidad al
desabastecimiento puntual (hay zonas como la C/ Leonardo Da Vinci, C/
Rembrandt y C/

desabastecimiento, incluso con los aljibes interiores). Ademas, el caudal

Doménico Veneciano, en las que se llega al
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demandado en esta urbanizacion, en continuo crecimiento, origina problemas

de caudal aguas abajo (Sesefa Nuevo y Vallegrande).

A continuacion se incluye el perfil longitudinal de las conducciones con la linea

piezométrica calculada anteriormente con el condicionante de que a la entrada

de la red de distribucion de Sesefia haya una presion minima de 4 kg/cm?.

575
[} 1.000 2,000 3.000 4000 5000 6000

En dicho perfil se puede observar como el punto de menor presion se produce
a los 1.500 m aproximadamente. Mientras que el de mayor presion se produce
un poco antes de los 6.000 m, alcanzando un valor de 61,3 mca. Dicho valor
aumentara en condiciones de menores demandas, siendo en ese punto la
presion estatica méaxima de 77,9 mca.

Hay que recordar que la tuberia de PVC DN250 mm instalada presenta tramos
en los cuales su presion de tarado es de PN 6 atm, es decir, su presion de
tarado es inferior a las presiones a las que esta sometida la conduccion.

Este hecho también ha quedado demostrado con los problemas historicos en
forma de roturas que ha sufrido la conduccion desde que FCC Aqualia, S.A. ha
estado gestionando el Servicio de Agua de Sesefia, la Ultima el pasado 27 de

Abril de los corrientes, en la cual se produjo rotura nocturna de la conduccion
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tipica por presion, produciéndose la rotura longitudinal de los 6 metros lineales
que forman una tuberia completa de PVC JE 6 atmosferas de presion. De esta
dltima rotura, incluimos detalle en este informe en el que se aprecia la
sustitucion completa de 6 metros lineales de tuberia asi como la rotura

longitudinal de la conduccion azul de 6 atm de presion.

Imagen Renovacion de tuberia y rotura longitudinal

Por otro lado, hemos de destacar a su vez que, desde FCC aqualia S.A,, a
través de sucesivos estudios de la red de distribucion en baja que derivaron en
informes acerca de la viabilidad de suministro para la Urbanizacion El Quifion a
partir de la red de abastecimiento municipal, el Gltimo el pasado 21 de Julio de
2.011, solicitado por su Excmo. Ayuntamiento, establecié la viabilidad
provisional y excepcional del abastecimiento de agua potable al municipio con

unas condiciones definidas en el mismo;

“Célculo de la capacidad de transporte de la conduccién de DN 300 mm:

En la situacién actual, con la incorporacién de nuevos consumos desde la confeccién del ultimo

informe es el siguiente:
Presién en El Quifién a hora y mes punta: 33 mca
Presion en el punto mas desfavorable mismo mes misma hora: 25 mca

Para dejar en 20 mca el punto mas desfavorable, la pérdida de carga disponibles es.......
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Ahora bien, éste Servicio Municipal ha constatado mediante diferentes
mediciones una variacion considerable, a la baja, del valor de presion en hora 'y
mes punta, definido para la Urbanizacion El Quifibn como de 33 mca <> 3,3
kg/cm?2.

Asi, mientras se definia un caudal disponible de acuerdo a una pérdida de
carga maxima de 5 mca, diferencia entre dos valores reales de presion en
puntos desfavorables de 25 mca y 20 mca, se ha verificado como la presion
desde el mes de Mayo hasta el mes de Septiembre de los ultimos afos
evoluciona a valores muy por debajo de los tenidos en cuenta, por lo que las
presiones en los puntos mas desfavorables han evolucionado también a la

baja, agudizandose los problemas en el abastecimiento.

Se incorporan las gréficas de Presién en funcion horaria del periodo estival en
dénde la presion en la entrada a la Urbanizacion El Quifion (monitorizada en
continuo) se sittia por debajo de los valores tenidos en cuenta en su dia para
definir la viabilidad del suministro para El Quifién. Observamos cémo en el mes
de Mayo de 2.017 se tienen valores de presion, en momentos de incremento en
la demanda, por debajo de 20 mca, llegandose en lo que llevamos de mes de
Junio de los corrientes a valores a diario por debajo de 15 mca y muy proéximos

a 10 mca.

Destacar que con estos valores de presiones por debajo de 15 mca y muy
préoximas a 10 mca, se ha podido comprobar el desabastecimiento puntual en
las zonas con cota mas elevada de la urbanizacién El Quifidn. Asi, nos
encontramos con problemas de suministro, por una cuestion fisica. Los puntos
con cota mas elevada de El Quifién (z= 642), presentan 13 metros de altura
con respecto a la cota de la entrada a la Urbanizacion, por lo que con
condiciones en entrada muy cercanas a los 10 mca, se origina la rotura de la
lamina de agua interrumpiéndose el transporte de fluido en la conduccion,
produciéndose el desabastecimiento puntual antecitado, que viene

produciéndose en la C/ Leonardo da Vinci, Rembrandt y Doménico Veneciano.

Incorporamos mas abajo las gréficas, de los meses de mayor demanda.
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GRAFICO EVOLUCION PRESION ENTRADA QUINON MAYO-17

Se aprecia como practicamente a diario en momentos de incremento en la
demanda (a dltimas horas de la tarde), la presién desciende de 20 mca y se
aproxima a fin de mes todos los dias a 15 mca

B de 01/05/2017 08:00:00 a 01/06/2017 08:00:00

v hasta 01/06/2017 08 00 00
QUIRON PRESION

Mostrar 31 v dia(s) B Mostrar
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GRAFICO EVOLUCION PRESION ENTRADA QUINON JUNIO-17

A diario, se alcanzan valores por debajo de los 15 mca, y durante los ultimos
dias se aproxima a 10 mca

k de 3170572017 07:00:00 a 20/06/ 2017 06:00:00
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GRAFICO EVOLUCION PRESION ENTRADA QUINON JUNIO-16

Valores por debajo de 15 mca y muy proximos a 10 mca
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GRAFICO EVOLUCION PRESION ENTRADA QUINON AGOSTO-16

Se suaviza el descenso en las condiciones de presion, no encontrando
momentos en los que la presiéon baja de 15 mca, llegando practicamente a
diario a valores por debajo de 20 mca.
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GRAFICO EVOLUCION PRESION ENTRADA QUINON SEPTIEMBRE-16

Se mantiene en los primeros dias de mes la tendencia de Agosto, mejorando a
partir de la segunda quincena, situandose la presibn en momentos de
incremento en el consumo casi siempre por encima de 20 mca
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4.- Actuaciones requeridas para mejorar el abastecimiento actual.

En este apartado se hace necesario introducir que como consecuencia de las
prescripciones del P.E.I. para el “El Quifion” aprobado con fecha Diciembre de
2.003 por la C.P.U., y por iniciativa del Ayuntamiento de Sesefia, se redacto y
aprob6 el proyecto de ejecucion de obras para el suministro y utilizacion de

agua potable del sector de actuacion urbanistica de “El Quirion”.

El proyecto abarcaba la construccion de cuatro depoésitos de 15.000 m3 cada
uno ubicados al limite noroeste del término municipal de Sesefia y una
conduccion desde los depositos hasta el punto de consumo, que sera la
conexion con la red urbana de cada sector atravesando previamente mediante
paso por galeria subterranea la Autovia R-4. La conduccion consiste en una
tuberia de Fundicion Ductil DN 600 mm con una longitud de 6.050 metros ya

instalados, de los que faltan por ejecutar 291 metros.

El objeto de la redaccion del P.E.l. y las obras descritas en €l se centraban en
conseguir un sistema de abastecimiento de agua para el sector totalmente
independiente a la red de abastecimiento municipal de forma que unicamente
interfiriera en el abastecimiento del resto del municipio en positivo, es decir,

aportando caudal a través de conexiones con la red municipal existente

El agua que abasteceria a estos depositos procederia del Sistema de Picadas,
a través de una actuaciéon que se iba a desarrollar por la Junta de Castilla La
Mancha mediante Infraestructura del Agua de Castilla La Mancha S.A.

Asi, de forma practicamente coetanea y debido a que la poblacion de Sesena
experimentaba un gran desarrollo, Infraestructura del Agua de Castilla La
Mancha S.A., consideré necesario mejorar las infraestructuras para el
suministro de agua potable a la localidad. Por ello promovio la redaccion del
Proyecto de Mejora del Abastecimiento a Sesefia, que fue adjudicada a la
consultora INCISA. La obra fue adjudicada a la unién temporal de empresas
(UT.E) formada por Aqualia S.A. y Juan Nicolas Gomez E hijos

Construcciones, S.A.
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Posteriormente, y debido a las variaciones que se produjeron en las
condiciones de explotacion, se consideré necesario adaptar y modificar el
proyecto original, redactandose un Proyecto Modificado n® 1 (vigente),
denominado “Proyecto constructivo de la solucién variante para la mejora del

abastecimiento a Sesefa (Toledo)”.

Tras de la desaparicion de la empresa Juan Nicolas Goémez E hijos
Construcciones, S.A., el 11 de julio de 2011 se firma el acta de replanteo de las
obras, llegando a desbrozar la traza de la nueva impulsion, si bien en octubre
de 2011 se firma en acta de suspension temporal total de las obras.

Por encargo de Infraestructuras del Agua de Castilla la Mancha S.A., se solicito
la redaccidon de un nuevo proyecto constructivo, que mejorase el
abastecimiento a Sesefia en vista de la situacion del municipio. Por ello se

propuso la redaccion del “Proyecto Modificado n® 1 de las Obras Mejora del

Abastecimiento a Sesena’.

La solucién planteada en ultima instancia por criterios economicos y adecuados
a la realidad de desarrollo del municipio (5.096 viviendas construidas en la
Urbanizacién El Quifién frente a las 13.000 inicialmente proyectadas) resulté
ser finalmente la construccion de un depdsito regulador con capacidad de
3.000 m3 ubicado en parte de los terrenos inicialmente previstos y prolongacion

de la conduccion DN 600 mm ya instalada hasta este deposito.

a).- “Proyecto Modificado N° 1 de las Obras Mejora del abastecimiento a

Sesena’.

Como consecuencia de las necesidades reales existentes del abastecimiento al
municipio, el Ayuntamiento de Sesefia firmé convenio con Infraestructuras del
Agua de Castilla La Mancha para la ejecucion de las actuaciones en este

proyecto reflejadas.

Esta actuacion se encuentra actualmente en ejecucion, preveyéndose su

finalizacion para el proximo 5 de octubre de 2.017
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Para suministrar los caudales que necesita la poblacién de Sesefia, el origen
del agua potable de esta actuacion, sera el sistema de Abastecimiento Picadas.
Dicho Sistema toma sus aguas del embalse de Picadas en el rio Alberche y la
distribuye, una vez tratada en la potabilizadora de Valmojado, hasta los
depdsitos municipales de diversos municipios de la provincia de Toledo. En
concreto, el sistema de captacion del nuevo suministro de agua objeto de este
proyecto, se realizara en la arqueta de entrada al aljibe actual ubicado en el
término municipal de Esquivias. En ese punto se ejecutara un nuevo depoésito
(aljibe) y se instalara un grupo de bombeo, capaz de elevar el caudal de agua a
través de una conducciéon de impulsiéon hasta un depésito situado en el T.M. de

Sesena.

Las actuaciones en ejecucion son un nuevo aljibe en término municipal de
Esquivias, con una capacidad de 600 m3, en terreno aledafo al ya existente
(desde el que se bombea agua a los Depésitos de Esquivias y Sesefia
ubicados en el Cerro de Sta. Barbara), que contara con un nuevo sistema de
bombeo formado por 2+1 bombas sumergibles tipo semiaxial de caudal unitario
50 I/s (180 m?h) a 90 mca. Este grupo de presioén impulsara el agua a la
parcela donde se ubicara el futuro deposito regulador de El Quifion, mediante
una tuberia de fundicion dactii DN 400 mm con aleaciéon zinc-aluminio; y se
ejecutara una arqueta de derivacion con juego de valvulas, que permitira a vez
poder bombear agua desde el nuevo aljibe hasta el depdsito regulador 20.000
m3 del Sistema Sagra Este. Del mismo modo, se instalara una tuberia paralela
a la que abastece al depdsito de Sagra Este, que conectara éste con la tuberia
de impulsién en la arqueta de derivacion, siendo asi capaces de suministrar
agua al nuevo deposito regulador del Quindn desde el depoésito de 20.000 m3

(este tramo del nuevo sistema funcionaria por gravedad)

b).- “Proyecto Complementario n° 1 de las Obras Mejora del

abastecimiento a Sesena”
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De la misma manera que para el Proyecto Modificado n° 1, y por encargo de
Infraestructuras del Agua de Castilla la Mancha, se solicitd la redacciéon de un
nuevo proyecto constructivo, que mejorase el abastecimiento a Sesefia en vista
de la situacion del municipio. Por ello se propuso la redaccion del “Proyecto

Complementario n® 1 de las Obras Mejora del Abastecimiento a Sesefa”.

La solucién planteada en Gltima instancia por criterios econémicos y adecuados
a la realidad de desarrollo del municipio (5.096 viviendas construidas en la
Urbanizaciéon El Quifién frente a las 13.000 inicialmente proyectadas) resultd
ser finalmente la construccion de un depésito regulador ubicado en parte de los
terrenos inicialmente previstos y prolongacién de la conduccion DN 600 mm ya

instalada hasta este depdésito.

Asi se estableci6 como objeto del proyecto Complementario completar, ya
dentro del término municipal de Sesefia, las instalaciones anteriormente
descritas en el Proyecto modificado n° 1, mediante la ejecucion de un nuevo
deposito regulador. Este depdsito permitira estabilizar el suministro y la presion,

amortiguando las fluctuaciones de la demanda.

En cuanto a la capacidad del nuevo depdsito, y mediante modelizacion
matematica de la red, se observé que con una capacidad de regulacién de
3.000 m®y el horario de funcionamiento del Bombeo de Esquivias, es suficiente
para asegurar el abastecimiento a la poblacion por encima de 24 horas.

Este nuevo depdsito abastecera al municipio de Sesefia a través de una
conduccion DN 600 mm existente, si bien el inicio actual de la misma se sitlia a
291 metros de la localizacion del deposito proyectado. Por ello se contempla la
instalacion de una nueva conduccion de Fundicién Ductil DN 600 mm y 291

mm de longitud, que conecte con la tuberia ya instalada en la actualidad

Esta actuacion se encuentra contemplada en el convenio firmado entre el
Ayuntamiento de Sesena e Infraestructuras del Agua de Castilla La Mancha, si
bien a fecha del presente informe ain no existe orden de ejecucion de los

trabajos.
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5.- Conclusion.

Con los estudios descritos en este informe sobre la situacion actual y de cara a
la gestién del abastecimiento en baja de la localidad indicar que, s€ hacen
indispensables tanto la ejecucion de las obras del Proyecto Modificado n° 1
como las contempladas en el Proyecto Complementario n® 1 de las Obras de
Mejora del Abastecimiento a Sesefa, de forma que se permitiria dar uso para
el abastecimiento al municipio de la primera actuacion (aljibe, bombeo y
conduccion FD DN 400 mm), asi como la conduccién ya instalada FD DN 600

mm, correspondiente al P.E.1.

En el momento en que entren en servicio estas nuevas instalaciones, se
permitira vertebrar la red y conseguir un abastecimiento en mejores
condiciones técnicas solucionando los problemas de caudal y presion
existentes en la actualidad.

Se considera por tanto imprescindible, de cara a solucionar estos desequilibrios
existentes en las condiciones de caudal y presion en la red de abastecimiento
municipal, dar continuidad a los trabajos en ejecucion de acuerdo al Proyecto
Modificado n° 1 de las Obras de Mejora del abastecimiento a Sesefia, mediante

la ejecucion de los trabajos previstos en el Proyecto Complementario n® 1 de

las Obras de Mejora del Abastecimiento a Sesefia.

Asi. se conseguiria dotar a la red de abastecimiento en baja del municipio de

diversas variantes para su gestion, pasando a tener tres entradas importantes

de caudal al sistema_en diferentes puntos de la red (las dos actuales en la

Caseta de distribucion actual y la nueva conduccion a través de la urbanizacion
El Quifion), que redundaran en un mejor equilibrado de presiones y nivel de

desinfectante en red en momentos de maxima demanda.

Con estas actuaciones, se otorgard mas capacidad de autonomia (se
duplicaria la actual) para la red distribucion, se obtendria otra opcién de

aporte de caudal a la red de distribucion a nivel de la Urbanizacion el Quinon
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(ademéas de la existente actualmente en la caseta de distribucion en la C/
Ciempozuelos), y se vertebraria la red de transporte mediante tres
conducciones con opcion de unirlas entre si, pudiéndose tener mallada la red
de conducciones de transporte al municipio. Ademas se conseguiria
homogeneidad en las condiciones de caudal y presion para todos los
habitantes.

Como anexo de lo descrito, afiadimos a este documento el estudio realizado
con las evidencias graficas obtenidas tras la modelizacion matematica de la red
de abastecimiento con el programa EPANET, de la situacion actual y futura de
las condiciones de la red tras la ejecucion de las obras correspondientes al
Proyecto Modificado n° 1 y las del Proyecto Complementario n° 1 de las Obras

de Mejora del Abastecimiento a Sesefa.

ANEXO Modelo Matematico de la red de abastecimiento de Sesefia.

I. Breve introduccion de la aplicacién EPANET.

Para una mejor gestion de las presiones en la red de distribucion de la
localidad se procede a realizar una modelizacion matematica de la misma, que
permitira extraer las conclusiones necesarias para establecer los puntos en los
que se puede controlar la presion de las zonas en las que es elevada. Asi
mismo se pueden también delimitar las zonas con relativa falta de presion y
poder poner la solucion a los problemas que pudieran ocasionar.

Para realizar un estudio hidraulico, tanto de la red existente, como de la
necesidad de mejora o ampliacion de la misma para hacer frente a las
demandas previstas a corto, medio y largo plazo, es necesario emplear
programas informaticos. Uno de los programas cuyo uso esta mas extendido es
EPANET, que ha sido desarrollado por la Division de Recursos Hidricos y
Suministros de Agua (anteriormente Division de Investigacion del Agua
Potable) del Laboratorio de Investigacion Nacional para la Gestion de Riesgos,
de la Agencia del Medio Ambiente de los Estados Unidos (Water Supply and
Water Resources Division of the U.S. Environmental Protection Agency’s

National Risk Management Research Laboratory).
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EPANET permite realizar simulaciones en periodos prolongados (uno o varios
dias) del comportamiento hidraulico y de la evolucion de la calidad del agua en
redes de suministro a presion. En estas simulaciones se efectia un
seguimiento de la evolucion de los caudales en las tuberias, las presiones en
los nudos, los niveles en los depositos, y la concentracion de las especies
quimicas presentes en el agua, a lo largo de todo el periodo de simulacion,
discretizado en multiples intervalos de tiempo. Ademas de la concentracion de
las distintas especies, puede también simular el Tiempo de Permanencia del
Agua en la red y su Procedencia desde las diversas fuentes de suministro.
EPANET proporciona un entorno integrado bajo Windows para la edicion de los
datos de entrada a la red, la realizacién de simulaciones hidraulicas y de la
calidad del agua, y la visualizacion de resultados en una amplia variedad de
formatos. Entre éstos se incluyen mapas de la red codificados por colores,
tablas numéricas, graficas de evolucién y mapas de isolineas.

I) Componentes de la red.

EPANET modela un sistema de distribucién de agua como un conjunto de
lineas conectadas por sus nudos extremos. Las lineas representan tuberias,
bombas o véalvulas de control. Los nudos representan puntos de conexién entre
tuberias o extremos de las mismas, con o sin demandas (nudos de caudal), y
también depositos o embalses. La figura siguiente muestra como se

interconectan todos estos objetos entre si para formar el modelo de una red.

- Embalse Depdsito

Nudo de Caudal

g ¢

Bomba

X Vélvula

@ o

Tuberia
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Ademas de estos componentes fisicos, EPANET utiliza los siguientes tipos de
componentes complementarios, que describen el comportamiento y modo de
operacion del sistema:

« Curvas de Comportamiento

« Curvas de Modulacion

* Leyes de Control

» Opciones de Célculo

1) EI modelo de simulacion hidraulica.

El modelo de simulacion hidraulica de EPANET calcula las alturas
piezométricas en los nudos y los caudales en las lineas, dados los niveles
iniciales en los embalses y depositos, y la sucesion en el tiempo de las
demandas aplicadas en los nudos. De un instante al siguiente se actualizan los
niveles en los depdsitos conforme a los caudales calculados que entran o salen
de los mismos, y las demandas en los nudos y niveles en los embalses
conforme a sus curvas de modulacion. Para obtener las alturas y caudales en
un determinado instante se resuelven simultineamente las ecuaciones de
conservacion del caudal en los nudos y las ecuaciones de pérdidas en todos
los tramos de la red. Este proceso, conocido como “equilibrado hidraulico”,
requiere el uso de métodos iterativos para resolver las ecuaciones de tipo no
lineal involucradas. EPANET emplea a tal fin el Algoritmo del Gradiente.

El intervalo de calculo hidraulico utilizado para llevar a cabo la simulacion en
periodo extendido (EPS) puede ser fijado por el usuario. El valor tipico es de 1
hora. Sin embargo, en ocasiones el intervalo utilizado por EPANET
internamente puede ser mas corto, por alguna de las siguiente razones:

« la intercalacion de un instante en el que se desean conocer los resultados

« la intercalacién de un instante obligado por las curvas de modulacion

 un deposito se llena o se vacia

« se activa una ley de control simple o basada en reglas

ll) Prestaciones para la confeccion de modelos hidraulicos.

Dos de los requisitos fundamentales para poder construir con garantias un
modelo de calidad del agua son la potencia de célculo y la precision del modelo
hidraulico utilizado. EPANET contiene un simulador hidraulico muy avanzado
que ofrece las siguientes prestaciones:

* no existe limite en cuanto al tamafio de la red que puede procesarse
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. las pérdidas de carga pueden calcularse mediante las formulas de Hazen-
Williams, de Darcy-Weisbach o de Chezy-Manning

- contempla pérdidas menores en codos, accesorios, etc

« admite bombas de velocidad fija o variable

« puede calcular el consumo energético y sus costes

- permite considerar varios tipos de valvulas, tales como valvulas de corte, de
retencién, y reguladoras de presion o caudal

« admite depositos de geometria variable (esto es, cuyo diametro varie con el
nivel)

« permite considerar diferentes tipos de demanda en los nudos, cada uno con
su propia curva de modulacion en el tiempo

« permite modelar tomas de agua cuyo caudal dependa de la presion (p.ej.
rociadores)

« admite leyes de control simples, basadas en el valor del nivel en los depésitos
o en la hora prefijada por un temporizador, y leyes de control mas complejas
basadas en reglas logicas.

IV) El modelo de simulacion de la calidad del agua.

El simulador de calidad de EPANET utiliza una aproximacién Lagrangiana para
efectuar el seguimiento, a intervalos fijos de tiempo, del destino de una serie de
segmentos discretos de agua considerados a priori, a medida que éstos
avanzan por las tuberias y se mezclan en los nudos de confluencia. Los
intervalos de tiempo empleados para ejecutar el modelo de calidad son
normalmente muy inferiores a los empleados para ejecutar el modelo hidraulico
(minutos, mas bien que horas) con el fin de ajustar el modelo a los pequerios
tiempos de recorrido que pueden darse en algunas tuberias. Sin embargo, al
igual que sucede con el modelo hidraulico, los resultados se muestran
Unicamente en los instantes prefijados por el usuario para confeccionar el
informe.

V) Prestaciones para la confeccion de modelos de simulacion de la calidad del
agua.

El modelo de calidad del agua de EPANET ofrece las siguientes prestaciones:

« simula el desplazamiento de trazadores no reactivos por toda la red, a lo largo

del tiempo
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« simula el avance y evolucién de las sustancias reactivas cuya concentracion o
bien crece en el tiempo (p.€j. los subproductos derivados de la desinfeccion) o
bien decrece (p.gj. el cloro residual)

« simula el tiempo de permanencia (o envejecimiento) del agua mientras
discurre por la red

« permite seguir la evolucion en el tiempo de la fraccion de caudal que llega a
cada nudo de la red procedente de un nudo determinado (andlisis de
procedencias)

. simula las reacciones que tienen lugar tanto en el seno del agua como en las
paredes de las tuberias

- permite emplear cinéticas de orden n para modelar las reacciones en el seno
del agua

« emplea cinéticas de orden cero 0 de primer orden para modelar las
reacciones en las paredes de las tuberias

. tiene en consideracién las limitaciones de transferencia de masa al modelar
las reacciones en las paredes de las tuberias

« admite reacciones de crecimiento o decrecimiento de la concentracion de una
sustancia, hasta llegar a un valor limite

« permite definir coeficientes de reaccion globales para toda la red, y modificar
éstos posteriormente para determinadas tuberias

- permite correlacionar los coeficientes de velocidad de reaccion en la pared de
las tuberias con su rugosidad

« permite considerar la inyeccion en cualquier punto de la red de un caudal
masico o de concentracion definida, variable en el tiempo

« |a evolucion de la calidad del agua en los depositos puede simularse como
una mezcla homogénea, mediante un modelo de pistén, o como un reactor de
dos compartimentos

Mediante estas prestaciones, EPANET permite estudiar fenémenos
relacionados con la calidad del agua tales como:

- la mezcla de agua procedente de diversas fuentes

- el envejecimiento del agua mientras discurre por la red

- la pérdida de cloro residual

- el crecimiento de los subproductos derivados de la cloracion

- el seguimiento del avance de un contaminante, tras su intrusion en la red
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2. Criterios generales para la elaboracion de modelos.
La implantacion y puesta a punto del modelo matematico de una red
comprende las siguientes actividades principales:

- Recogida de datos de la red.
La actividad de recogida de datos de la red comprende las tareas de obtencion
de los datos fisicos de los diferentes componentes de dicha red, que son
necesarios para resolver las ecuaciones que gobiernan las relaciones entre la
presion y el caudal en el sistema de abastecimiento. La recopilaciéon de datos
cubrira todo el inventario de la red (diametro, longitud, tipo de las conducciones
y situacion de elementos singulares) y ademas se dispondra de la nivelacion de
todos los nudos de la red modelizada.

- Recogida de datos sobre la demanda.
Los datos sobre la demanda son necesarios para simular de modo preciso el
patron de uso del agua. Para ello se dispone de técnicas de calculo de la
demanda (basadas en la medida y facturacion del agua) y de asignacion de
consumos a los distintos nudos de la red a modelizar.

- Medidas de presion y caudal en campo.
Las medidas de presion y caudal en campo son necesarias para validar la
exactitud del modelo y permitir su calibracion. Durante esta fase de trabajo se
toman medidas periédicas simultaneas en puntos clave de la red.

- Calibracién del modelo.
La calibracion y validaciéon del modelo se realiza generalmente ajustando los
diferentes datos de entrada al modelo en funcién de los resultados obtenidos
en las medidas de campo.
Una vez correctamente calibrado, el modelo constituye una herramienta que
permite el seguimiento y control ante la introduccién de nuevos elementos
(conducciones, depésitos, etc), asi como las posibilidades y respuesta de la red
ante las nuevas demandas y exigencias previsibles.
En este sentido, los modelos elaborados se corresponderan con la secuencia
logica de estudiar primero la red existente, para pasar a continuacion a un
estudio de la necesidad de mejora o ampliacion de la misma haciendo frente a
las demandas previstas a corto, medio y largo plazo. Es decir, el estudio se
planteara de manera que en cada salto de una etapa a la siguiente queden

perfectamente identificadas las deficiencias que se presentan (basandonos en
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criterios fijados como pueden ser presiones, velocidades, etc) y como quedan

corregidas mediante las actuaciones propuestas.

/. Modelo “Red con Proyecto Modificado n° 1y Complementario n° 1”.

La orografia del municipio de Sesefia es bastante cambiante en los
distintos ntcleos poblacionales del municipio, presentando zonas con un
desnivel respecto a la lamina del deposito del Cerro de Santa Barbara, desde
donde se alimenta todo el sistema, bastante pronunciado, frente a zonas en las
que el desnivel es bastante pequeno.

Eso se traduce en zonas en las que la presién apenas alcanzara los 2
Kg/cm2, ya que el diferencial de cotas de estas zonas con respecto a la lamina
del depédsito del Cerro de Santa Barbara apenas llega a los 256 m. Por el
contrario existen zonas en las que este diferencial de cotas llega a los 80 m, lo
que se traduce en unas presiones cercanas a los 8 Kglcm2.

Debido a la dispersion geografica de los tres ntcleos poblacionales principales
del municipio: Sesefia, Sesefia Nuevo y la Urbanizacion El Quifion, y a que
presentan caracteﬁsticas de relieve muy dispares, existiendo zonas muy bajas
en contraposicion con otras mas altas que es donde se dan los escasos
problemas de bajas presiones que en la actualidad tiene la red de distribucion
en baja del municipio. Por el contrario en las zonas mas bajas las presiones
alcanzan valores cercanos a los 8 Kg/cm2, por lo que es necesario regular la
presion de dichas zonas, para obtener valores de las mismas no tan elevadas,
ya que en estas circunstancias se somete a las tuberias a unos esfuerzos que
las debilitan, pudiéndose producir averias, indeseables en este tipo de
instalaciones.

En la siguiente figura se observan estas diferencias tan espectaculares de
cota, que hacen que tenga cierta dificultad la consecucién de una presion
minima aceptable en algunas zonas, cuando la demanda aumenta

considerablemente en los meses de verano.
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El color rojo corresponde a las cotas mas altas, y el azul oscuro las mas bajas,

siendo la graduacion: rojo, amarillo, verde, azul claro y azul oscuro.

Las zonas mas altas de la localidad son, por tanto, la zona norte de la
Urbanizacion “El Quifidn” y la zona de Sesefia aledafia al Poligono Industrial
San lIsidro.

Estas zonas son, conjuntamente con las zonas ubicadas al final de la red de
abastecimiento (Urbanizacion vallegrande), las que sufren los problemas

actualmente.

En el siguiente modelo matematico expuesto se han incluido las obras del
Proyecto Modificado n° 1 y el Proyecto Complementario n° 1 de las Obras

Mejora del Abastecimiento a Sesefa.

Desde esta nueva infraestructura se alimentara la Urbanizacion “El Quinon”, y

se contribuira adicionando caudal a otras zonas del municipio.
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Se duplican las entradas a la red en baja, teniendo esta ultima mayor
capacidad de transporte aun que la antigua.

Se consigue mejorar la situacion general en todo el municipio, ademas de en la
Urbanizacién El Quifién, donde la presion se mantiene por encima de los 2
Kg/cm?2 en todas las zonas, a lo largo de todo el dia incluso en el periodo de
maxima demanda, que es el que se esta simulando.

En esta situacion se refuerza el abastecimiento ademas a todo el resto del
municipio de Sesefa.

De esta nueva situacion se deduce que se solucionan los problemas dados
por la falta de caudal actual de agua aportado por la tuberia de PVC de
250 mm de diametro

Al existir la posibilidad de independizar con la nueva actuacion el
abastecimiento a la Urbanizacion “El Quifion, desde el aporte de un depdsito de
3.000 m3 se soluciona en gran parte el problema de la falta de caudal que se
tiene en la situacién actual en los periodos en los que la demanda es muy alta.
Asi se garantiza un suministro de agua potable de mayor calidad para los
abonados, con la consiguiente disminucién de incidencias en el servicio.

Por otro lado se mejora también la capacidad de regulacion del sistema
que pasa de tener un unico depésito de titularidad supramunicipal de 3.000 m3
a duplicar esta capacidad con la construcciéon del nuevo, también de 3.000 m3,
duplicandose asi por tanto la capacidad de regulacion y la autonomia
existentes actualmente en la red de abastecimiento para Sesefia.

En las siguientes figuras se observa como la presién sube en la

Urbanizacion El Quiiién y las zonas de presion desaparecen en Sesena.
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FPresda
10,00
2000
30,00
40,00
m

Caudai
1060
2000
£0.00
100,00
kL]

A las 18:00

Presidn
10,00
2000
30,00
40,00
m

Caudel
1000
2000
50,00
10000
M3
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A las 22:00

Presdn
10,00
2000
30,00
40.00
m

Caudal
10.00
2000
50.60
100.00
N3H

Los periodos considerados vuelven a ser las 6:00, 18:00 y 22:00 horas. Como

puede apreciarse se convierten en homogéneas las condiciones de presion en
la practica totalidad de nodos del municipio en estos periodos, manteniéndose
la presion de los nodos entre 3 y 4 kg/cm2 de presion (de color marrén por
encima de 3 kg/cm2 y de color rojo por encima de 4 kg/cm2), a excepcion de
unos pocos nodos en El Quifidn y en la urbanizacién Vallegrande que se sitan
en todo caso por encima de 2 kg/cm2 de presion (color verde).

Asi con esta situacion, no se produce el desabastecimiento en ningln caso y
no existen nodos de la red con presion inferior a 2 kg/cm2, por lo que queda
demostrada la mejora obtenida sobre la red de abastecimiento y la idoneidad y

necesidad de los trabajos contemplados en las obras del Proyecto Modificado

n® 1 vy del Proyecto Complementario n° 1 de las Obras de Mejora del

Abastecimiento a Sesefa.

Se puede concluir por tanto a la vista de la simulacion del sistema con el
modelo matematico que el abastecimiento mejora sustancialmente con las
obras, ya que las presiones aumentan apreciablemente y se llegan a paliar los
problemas puntuales de presion que aparecen algunos dias de demandas mas

altas, que vienen a coincidir con los fines de semana y la totalidad de la época
A

g 1

estival.
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Plan Especial de Infraestructuras — P.E.I.-EL OUINON Sesefia (Toledo)

Esta seccion de 18 m. recomendada por las NNSS de Sesefia en el Plano de Viario
R.V.D.-11, puede cambiar una vez pasada sobre la Autopista R-4 al otro lado del
P.E.L

Las calidades orientativas seran las siguientes: aceras de baldosa hidraulica gris.
Subbase de 15 cm. De zahorra artificial, calzadas de grava-cemento de 25 cm.
Acabadas con dos capas asfélticas de 9 cm en total.

6.1.4 Red de abastecimiento de agua — ACTUACION 2

Se considera una Actuacion de Ejecucion Coordinada, puesto que consiste en
una intervencién para abastecer al Sector del Recuenco y al del Quifién, pendiente de
aprobacién, aunque se dimensionara para prever futuros suministros a nuevos sectores
de Planeamiento. Es de repercusion de este sector el tramo de traida de aguas y del coste
del nuevo depdsito en una valoracion proporcional estimada en el 70 % del Total de la
A.E.C. segin medicion presentada.

La Actuacién consiste en ejecutar una tuberia de 600 mm (desde los nuevos
Depoésitos de Sesefia de 62.000 m3 de capacidad a acometer por este P.E.L. en la
Parcela 20 del Poligono 18, segiin se detalla en PLANO y en el apartado de
afecciones de la ficha de Caracteristicas del P.E.IL. ) hasta el punto de acometida del
Sector en el Camino de Ciempozuelos, discurriendo siempre poryyias B(l)lfb,llcz(ls ’para

evitar afecciones en parcelas de propiedad particular. ~BU. En sesion de fechq

0 6 MAYD 2003

6.1.5 Red de saneamiento — ACTUACION 3 — Y aprobado definitivamen:.
con ijech- .
fecha..q..9..pig. 2003,
Se considera una Actuacién de Ejecucion Diferida. Las futuras actuaciones
tendran en cuenta del dimensionado y caudal especificados en el presente P.E.I.

6.1.6 Red de energia eléctrica — ACTUACION 4

Se considera una Actuacién de Ejecucion Diferida, ya que consta de una
sola acometida desde la Subestacién Eléctrica de el Recuenco hasta un centro de a
la entrada del sector, y al soterramiento de las lineas de Alta Tension que
atraviesan el Sector y eliminacion de sus correspondientes postes de A.T. Ademas
de la inclusién de 2 Torres de soterramiento para cada una de las 2 lineas que hay
que soterrar.




Plan Especial de Infraestructuras — P.E.I.-EL QUINON Sesefia (Toledo)

ANEJO JUSTIFICATIVO DEL CALCULO DE LA CAPACIDAD Y DIMENSIONES
DEL DEPOSITO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DE SESENA, ASI COMO
TAMBIEN, DE SU CONDUCCION HASTA LOS PUNTOS DE CONSUMO, SEGUN
LA ACTUACION DE EJECUCION COORDINADA DEL P.E.I.-EL REC‘@‘ENQ@ ¥ C.pr
DEL P.E.I-EL QUINON.

. En sesion .,

0.6 MAYD 2003

Introduccion

¥ aprobado definitiyy,
Se presenta este anejo que acompaiia al P.E.L.-El Recuenco y al P.E.I.-El ~ €On fecl, ‘
Quifidn, para dejar constancia de las demandas y los célculos que se han tenido en
cuenta para el dimensionado de los depdsitos municipales de abastecimiento de agua.
Estos depdsitos daran servicio exclusivamente a los dos sectores anteriormente
mencionados. El objeto tltimo es que se tome en consideracion para la actualizacién del
P.E.L

Numero de habitantes previstos

El nimero de habitantes previsto para las dos urbanizaciones es el siguiente:
Calculo de la poblacién

Var Definicién de variable Valor  Unid. Obtencidén

Nhv  Numero de habitantes por vivienda 3,00 hab/viv Segln recomendaciones

NvQ Numero de viviendas "El Quifion" 13.508,00 viv. Segin P.I.S.Y.D.A.R

NVR  Numero de viviendas "El Recuenco" 2.266,00 viv Seglin P.1.S.Y.D.A.R

NhQ Numero de habitantes "El Quifiéon" 40.524,00 hab  NhQ=Nhv-NvQ

NhR Numero de habitantes "El Recuenco” 6.798,00 hab  NhR=Nhv-NvR

NhF  Numero de habitantes futuros 15.000,00 hab  Segun previsiones

Nh  Numero de habitantes 62.322,00 hab  Nh=NhQ+NhR+NhF
Tabla 8

Calculo del volumen total de los depésitos

Para el célculo de los depésitos, simplemente se tendra en cuenta que el volumen
del deposito debe ser capaz de albergar el volumen necesario para abastecer a los
habitantes durante un tiempo 7, con un consumo mayor que vez y media el consumo

recomendado Cdr para una ciudad grande. Los resultados son los siguientes:
Calculo del depésito

i Periodo de regulacion 48,00 h  Especificacion de disefio
Vd  Volumen de depdsito proyectado 60.000,00 m3 Especificacion de disefio
Qt  Caudal capaz del dep6sito en T 1.2560 m3/h Qt=Vd/T
Cd  Consumo diario medio por persona 0,48 m3/hab  Cd=Qt/Nh-24
obtenido con Vd durante T horas /dia
Cdr Consumo diario medio por persona 0,33 m3/hab  Para una ciudad grande y categoria
recomendado /dia  de la instalcion maxima.
1,5:Cdr<Cd
Tabla 9

Configuracion de los depdsitos

Una vez hallado el volumen total necesario, se considerara la siguiente - LA
conﬁgurdmon teniendo en cuenta la altura, el dlametro y el nimero de dep031tos '
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Configuracion del depésito

Var Definicion de variable Valor  Unid. Obtencién

hp  Altura de los depositos proyectados 9,00 m

Ndp Numero de depositos proyectados 2,00

Ddp Diametro del deposito proyectado 65 m

Vdp Volumen del depésito proyectado 60.000,2 m3  Vdp=3,1416/4-Ndp-hp-Ddp”2>Vd
Tabla 10

Calculo de 1a conduccion

Definicién de la conduccion
Como ya hemos indicado, estos depdsitos suministraran agua a los sectores de “El
Recuento™ y “El Quifién”. Para ello, se disefiard una conduccién de agua que partira de
los depositos y llegard hasta la acometida de la urbanizacién “El Quifién”, disponiendo
de una toma intermedia que abastecera a “El Recuenco”. Se calcularan ambos tramos
con la misma conduccién para evitar cambios de seccién. En principio, debido a }a

. A 10 s VIS F Ia C.PUJ. B sedd r
orografia del terreno, se considerard la conduccién perfectamente horizoftaP?" 4 C-PU. En sesion de (¢
Recuenco Quifién ~ ,
AN & 0 6 MAYD 2003
Tramo 1 Tramo 2

/ SR - N 2
Y aprobado definitivame

Depdsitos

. ., - con feelia .. oo
Consideracion de caudales maximos y minimos” {9 ] 2007
Los caudales de abastecimiento no los vamos a justificar aqui puesto que ya lo estan en
sus respectivos informes sobre instalaciones, nos limitamos aqui a reflejar los valores

obtenidos en dichos informes:
Caudales "El Quiion"

Variable Descripcion Valor Uds Obtencidén

QQmax Caudal maximo 0,372  ma3/s PEI El Quifion

QQmin Caudal minimo 0,121 m3/s PEI El Quiidn
Caudales "El Recuenco"

Variable Descripcion Valor Uds Obtencién
QRméax  Caudal maximo 0,063 m3/s PEI El Recuenco
QRmin  Caudal minimo 0,024 m3/s PEI El Recuenco

Caudales Totales
Variable Descripcion Valor Uds Obtencion
Qmax  Caudal maximo 0,435 m3/s Qmax=QQmax+QQmin
Qmin  Caudal minimo 0,145 m3/s Qmin=QQmin+QQmin
Tabla 11

Fundamento teorico
Para afrontar el calculo de los tramos de la conduccién, se tendran en cuenta las
siguientes consideraciones:

4. Capacidad: la tuberia debe ser capaz de conducir el caudal de agua maximo
calculado para la urbanizacion.

5. Economicidad: debe ser lo mas econdmica posible, y eso se lograra
minimizando la seccion todo lo posible.

6. Buen rendimiento: se cumplira permitiendo que a lo largo de la conduccién, el
agua circule a unos limites de velocidad determinados y reduciendo la pérdida
de carga lo mas posible.

Teniendo en cuenta lo anterior y considerando que el agua circulard por una conduccién
forzada, usaremos la ecuacion de Darcy Weisbach para obtener el caudal, velocidad y
pérdida de carga que nuestra conduccion ofrecera. Las condiciones de disefio son:

4. El caudal maximo que admita la conduccion Q debe ser mayor que el caudal
maximo Omadax previsto para la urbanizacion.

5. A eserégimen, el limite de velocidad vendra fijado por la expresion
vL=(2,1*(D+0,2))"0,5-0,6 (D=diametro de la tuberia en dm), con un limite de
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6.6 Valoracion. Estudio economico-financiero

Las obras de mayor costo son las de ejecucion de las acometidas de agua,
energia eléctrica y conexién de la red de saneamiento a la red municipal, que estan
todavia en curso de negociacion con compaiifas y organismos publicos, sin embargo ya
se puede hacer una valoracion estimativa y las obras de conexion de la red viaria del
Sector mediante la futura rotonda de acceso se incluiran en el Proyecto de Urbanizacién
del Sector, con lo que se puede constatar la actual valoracién con el Proyecto una vez
elaborado y aprobado.

ACTUACION 1 - Red viaria

- M? de formacién de la plataforma plana de trabajo para ejecucién de la red

viaria, que incluye el desbroce y limpieza superficial del terreno hasta una

profundidad de 10 c¢m., los desmontes por medios mecénicos y los terraplenes

con productos sobrantes adecuados o de préstamos compactados al 100 % del

Proctor .Ijlormal necesarios, perﬁlado de taludes y rasanteo dgla rﬁgp(ﬁ;{f’@_tm@e Fi sealdn de fecl
coronacion todo totalmente terminado y con carga y transporte de los productos

sobrantes a vertedero. LR * MAYD 2003

CERZ VD - R —— 142, g gl 229

N

) _ =Y aprobado definitivamen
- M de calzada flexible sobre explanada, compuesta por 15 cm. de subsbase de
zahorra artificial, capa de grava-cemento de 25 c¢m. y 2 capas asfalticas de 9 cm.
de mezcla bituminosa en caliente en capa de rodadura, extendida y compactada,
incluyendo riegos filler de cemento y betin totalmente terminada.
34,740 m* X 19,20 €/m --eeeeeeeeme 667.008 €

- Ml de bordillo de hormigén bicapa achaflanado de 14-17x28 cm colocado
sobre solera de hormigén H-20 de 10 cm. De espesor i/excavacion necesaria,
rejuntado y limpieza.

3.860 m.1. x 9,47 €/ml - 36.554,2 €
- M? de baldosa hidraulica gris claro de 2,5 cm. de espesor.

6.948 m® % 5.40 B/’ sememavmssusmsstimmmmnas e mmmnime 37.519,2 €
TOTAL ACTUACION 1 883.862, 8 €

ACTUACION 2 - Red de Abastecimiento de Agua

- Ml de tuberia de 600 mm de hierro fundido para conduccién de agua sanitaria,
considerando tramo segun participacion del 70 % total dentro de la A.E.C.
descrita, incluso parte proporcional de piezas, apertura de zanjas, entibados,
preparado de lecho, compactado posterior y maquinaria.

4.041 m.1. x 247 €/ml-----mmemeeeev --- ---998.127 €

- Ud. de participaciéon (70 %) en deposito Regulador de agua de Hormigédn
Hidrofugo con capacidad de 62.000 m3, incluso parte proporcional | de
preparacion de terreno, maquinaria y montaje. T —\¢
V16 B Y I B 1 B —— 2.68:1.{{8 €. —7

TOTAL ACTUACION 2 3.682.345€
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Anexo V. RESOLUCION DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE
DE 2006 SOBRE LA DECLARACION DE IMPACTO
AMBIENTAL DEL PROYECTO DE EJECUCION DE
DEPOSITOS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA - PEI
EL QUINON.
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Con fecha 26 de junio de 2017, ha tenido entrada en la Viceconsejeria de Medio Ambiente de la
Consejeria de Agricultura. Medio Ambiente y Desarrollo Rural, una consulta relacionada con la tramitaciéon del
expediente por parte del Ayuntamiento de Sesefia sobre el “MODIFICACION PUNTUAL N° 2 DEL PLAN
ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURAS DEL SECTOR “EL QUINON"".

Esta Modificacion Puntual del PEI de “El Quifion”, seglin la documentacion aportada, contempla dos
modificaciones: la asuncién de los costes de urbanizacién por parte de los propietarios de suelo, de la ejecucion
de la actuacion El Quifién con el enlace existente en el punto kilométrico 32+700 de la Autovia A-4 por el término
municipal de Ciempozuelos; y prever la posibilidad de ejecutar las obras de los depédsitos de agua para
abastecimiento por fases.

El PAU "El Quinon" fue aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Sesefia, previo dictamen de la
Comisién Provincial de Urbanismo en las sesiones correspondientes al 8 de mayo y 9 de octubre de 2003. La
Comision Provincial de Urbanismo determiné la necesidad de elaborar un PEI para ese sector, de forma que se
garantizaran las infraestructuras asociadas al mismo. PEIl que fue definitivamente aprobado por la citada
Comision el 19 de diciembre de 2003.

Este PElI "El Quifién" inicial analizaba la resolucion por parte del PAU de la conexion de las diferentes
redes de servicios y de la red viaria con los sistemas generales exteriores, indicando las obras a realizar, asi
como la gestién, la forma de financiacion y el porcentaje de participacion de los suelos beneficiados por las
actuaciones, asi como la planificacion de los plazos en tiempo y forma. Esta Modificacion Puntual n° 2
desarrolla el régimen de innovacién previsto en el TR LOTAU, en la medida que modifica el PEI vigente aprobado
en su dia por la Comisién Provincial de Urbanismo. La modificacion que afecta a la asuncion de los costes por
parte de los propietarios del suelo de la ejecucién prevista en el PEI no tiene significaciéon ambiental. Tampoco lo
tiene el segundo aspecto de esta modificaciéon que se refiere a la posibilidad de ejecutar las obras de los
depdsitos de agua para abastecimiento por fases. EI PEI original contemplaba la ejecucion de las obras de
abastecimiento de agua mediante unos depdsitos de agua con una capacidad de almacenamiento de 60.000 m3,
ahora bien, en la documentacion relativa del PAU se contemplaba la ejecucion por fases de las viviendas, y el
Plan Parcial consider6 también un Plan de Etapas de acuerdo con los recursos hidricos disponibles que se
desprendian del Proyecto de Ampliacién y Mejora de Abastecimiento del Sistema de Picadas. Por todo ello
parece logico que la ejecucion de los depositos pueda realizarse igualmente por fases.

Las Modificaciones del Planeamiento Municipal pueden estar incluidas en los supuestos de evaluacion de

o por: Adia
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planes y programas que detallan los articulos 25 y 26 de la Ley 4/2007, y en el capitulo | del titulo Il de la Ley
21/2013 de 9 de diciembre, de evaluacion ambiental. Sin embargo, hay que recurrir previamente a la definicion
dada en sendas Leyes, a las Modificaciones menores (articulo 3.f de Ley 4/2007 y 5.2.f de Ley 21/2013):
cambios en las caracteristicas de los planes o programas ya aprobados o adoptados que no constituyen
variaciones fundamentales de las estrategias, directrices y propuestas o de su cronologia pero que producen
diferencias en las caracteristicas de los efectos previstos o de la zona de influencia.

Por ello, de acuerdo con la documentacion aportada, se considera que la aprobacion de esta Plan
Especial de Reforma Interior de la UE n° 2 no produciria diferencias de los efectos ambientales previstos o en la
zona de influencia del planeamiento vigente, por lo que no requiere ser objeto de un expediente de evaluacion

ambiental como modificacion de planeamiento.

EL VICECONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE

V 7

il U

Agapito Portillo Sanchez.-



ANEXO VI. ACUERDO INFORME DE LA COMISION
PROVINCIAL DEL TERRITORIO Y URBANISMO DE
FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2010.
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REGISTRO DE ENTRADA

Asunto: Acuerdo CPOTU

La Comision - Provincial de_Qrdenacion del Territorio .y Urbanismo de fecha 29 de
noviembre de 2010, en el epigrafe:

Emision de informe de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 9.1 I) del Decreto 35/2008

de 11 de marzo. Punto del orden del dia n° 37.

37. SESENA. EXPTE 172/02 PL PLAN ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURAS DE LA ZONA
DEL QUINON, PROMOVIDO POR EL AYUNTAMIENTO DE SESENA

El ponente de la Comisién procede a la exposicién del informe, que se recoge a continuacién:

INFORME TECNICO

OBJETO DE LA CONSULTA 'Y ANTECEDENTES.

1.- Objeto de la consulta. Mediante escrito de fecha 09 de junio de 2010 y nimero de registro
de salida 4155 remitido por el Excmo Ayuntamiento de Sesefia se formula consulta a la
Delegacion Provincial de la Consejeria de Ordenacion del Territorio y Vivienda en Toledo
sobre, en términos resumidos, la legalidad de un eventual acuerdo municipal en virtud del cual
se aprobara una modificacion del proyecto de ejecucion de abastecimiento de agua, depdsitos
y conduccion, del Plan Especial de Infraestructuras para los &mbitos El Quifién y El Recuenco y
futuros desarrollos consistente en la sustitucion de los cuatro depodsitos prefabricados para una
capacidad conjunta total de 62.322 m3 por dos depésitos in situ de hormigén de una capacidad
sin determinar pero que se deduce muy inferior a la vista de las comparaciones a que hace
referencia el texto de la consulta a consecuencia del dimensionamiento desproporcionado de
los depdsitos previstos en el proyecto original —segln los términos literales de la consulta-
siendo innecesario, por tanto, la modificacion del Plan Especial de Infraestructuras.

2.- Antecedentes sefnalados en el propio texto de la consulta. De la literalidad del texto de
la consulta se desprende que:

El PE! El Quifidn se aprobo definitivamente con fecha 19.12.2003 y en él se establecia la
ejecucion por gestion directa de la obra de infraestructura hidraulica financiada a cargo de los
ambitos de El Quifion y El Recuenco al 70% y 30% respectivamente, aunque se preveia para
éstos y otros futuros desarrollos.

El Ayuntamiento de Sesena aprobé el correspondiente Proyecto de Ejecucion de
Abastecimiento de Agua, Depdsitos y Conduccion, adjudicando las obras a la mercantil
CONSTRUCTORA HISPANICA. Posteriormente, el acuerdo del Ayuntamiento Pleno de
29.03.2010 resolvid el citado contrato estando ejecutadas la mayoria de las obras de
conduccién y sin iniciar la ejecucion de los depositos.




El ambito de El Recuenco, al que el Plan Especial de Infraestructuras cargaba en un 30% con
la participacion en la financiacién de las obras de infraestructura hidraulica, continua clasificado
como suelo rustico de reserva al no haberse aprobado el correspondiente Programa de
Actuacién Urbanizadora con Plan Parcial de Mejora para su reclasificacion y no puede asumir
cargas urbanisticas.

La propia consulta al referirse al proyecto de ejecucién recoge que “..., y conforme a las
determinaciones del PEI, el proyecto contempla la ejecucion de cuatro depdsitos prefabricados,
...", por lo que el Ayuntamiento es consciente de que los depésitos y sus caracteristicas es una
determinacion propia del Plan Especial de Infraestructuras.

3.- Antecedentes relativos al Plan Especial de Infraestructuras PEI EL Quinon.

E! Plan Especial de Infraestructuras establece en la pagina 14, apartado 6.1.4 sobre Red de
Abastecimiento de Agua — ACTUACION 2, dentro del mas genérico apartado 6 rubricado
DETERMINACIONES DEL PLAN ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURAS, que “... consiste en
un intervencion para abastecer al Sector del Recuenco y al de El Quifion, pendiente de
aprobacién, aunque se dimensionara para prever futuros suministros a nuevos sectores de
planeamiento. La Actuacién consiste en ejecutar una tuberia de 600 mm (desde los
nuevos Depdsitos de Sesena de 62.000 m3 de capacidad a acometer por este PEl en la
parcela 20 del Poligono 18, ... *

El citado PE| se completa en la pagina 18 con un ANEJO JUSTIFICATIVO DEL CALCULO DE
LA CAPACIDAD Y DIMENSIONES DEL DEPOSITO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DE
SESENA, AS| COMO TAMBIEN DE SU CONDUCCION ...".

En la pagina 29, apartado 6.6 rubricada “Valoraciéon. Estudio Econémico Financiero” se hace
referencia a la capacidad de 62.000 m3 del depésito a efectos de su cuantificacion en el citado
Estudio Econémico Financiero.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

1.- El articulo 29.1 TRLOTAU establece que podran formularse Planes Especiales en
desarrollo, complemento o mejora de los Planes de Ordenacién Municipal con la finalidad de b)
Definir o proteger las infraestructuras y d) Concretar el funcionamiento de las redes de

_infraestructuras.
A nivel reglamentario el desarrollo se produce en los articulos 76, 77.1.b) y d y 80 RP.

2.-Lo que plantea el Ayuntamiento es si una modificacion de un proyecto de obras — las
correspondientes a la infraestructura hidraulica referida en el Plan Especial de Infraestructuras-
puede modificar una determinacién de planeamiento como lo es ia relativa a los depositos, su
capacidad y suficiencia para atender a la demanda para la que estan previstas, y sus
caracteristicas técnicas.

El Proyecto de Ejecucién de Abastecimiento de Agua no tiene la naturaleza de instrumento de
ordenacion , siendo exclusivamente un proyecto técnico de obras que las detalla Unicamente
para permitir su ejecucion con subordinacién al PElI que le habilita y sin poder contener
determinaciones de planeamiento ni modificar sus previsiones.

3.- El procedimiento para la innovacion de Planes previsto en el articulo 39.1 TRLOTAU, entre
los que se incluyen los Planes Especiales de Infraestructuras, establece que. “Cualquier
innovacién en las determinaciones de los Planes deberé ser establecida por la misma clase de
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Plan y observando el mismo procedimiento seguido para la aprobacién de dichas
determinaciones.”

Por tanto, la modificacion de una determinacion del Plan Especial de Infraestructuras El Quifidn
como lo es la relativa a los depdsitos, su capacidad para atender la demanda para la que se
disenaron vy justificaron en el PE| y caracteristicas, requiere de la innovacion del propio PEI
mediante el mismo procedimiento seguido para su aprobacion que, conforme al articulo 141.1
RP, al afectar a la ordenacion estructural prevista en el articulo 24.1.e) TRLOTAU, sera el
bifasico regulado en los articulos 36 y 37 TRLOTAU y 135 y 136 RP.

T CONCLUSIONES. ~

1.- La modificacion de las determinaciones de planeamiento, como es el caso, ha de seguir el
procedimiento sefialado por el articulo 39.1 TRLOTAU en relacion con el articulo 141.1 RP.

2.- La cuestion relativa a la suficiencia de la capacidad reducida que se plantea —sin determinar
en la consulta formulada dirigida a la Delegacién Provincial de la Consejeria de Ordenacion del
Territorio y Vivienda de Toledo- para atender las necesidades de abastecimiento a las que sirve
la infraestructura, asi como la atinente a las nuevas caracteristicas técnicas que se proponen
sustituyendo los depdsitos prefabricados por otros de hormigon in situ, son determinaciones
que deben ser sometidas a analisis y conocimiento de la Comision de Concertacion en el seno
del procedimiento de modificacion del PEI correspondiente y previa su justificacién técnica y
teniendo en cuenta todos los factores e intereses publicos en liza al que se deberan aportar los
informes sectoriales pertinentes al objeto de la innovacion, sin que a tal efecto puedan servir
las comparaciones que se contienen en la consulta. En este punto la consulta sobrepasa con
mucho el objeto del informe que procede al amparo del articulo 9.1.1) del Decreto 35/2008, de
11 de marzo, por el que se regulan los 6rganos en materia de ordenacion territorial y
urbanistica de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.

ACUERDO DE COMISION

En atencion al informe expuesto anteriormente y de conformidad con la legislacion
vigente aplicable al expediente, la Comisiéon Provincial de Ordenacion del Territorio y
Urbanismo, por unanimidad de sus miembros, ACUERDA

Resolver la consulta formulada por el Excmo Ayuntamiento de Sesefia al amparo del articulo
9.1.1) del Decreto 35/2008, de 11 de marzo, por el que se regulan los 6rganos en materia de
ordenacion territorial y urbanistica de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha
interesada por la Direccion General de Urbanismo conforme a las conclusiones del informe en
atencion a los antecedentes y fundamentos igualmerltg,g_xp@sados.




